
	课程
	《维修电工技能练》
	项目二 
	授课日期
	

	
	
	任务三 日光灯照明线路的安装与检修
	授课班级
	

	教学方法
	图片展示、视频、启发、讲授、演示、总结相结合
	教   具
	全套日光灯

	
	
	课   时
	18课时

	教学目标
	知识目标:掌握日光灯电路的组成及工作原理
能力目标:1.熟练掌握电工工具的使用方法
2.熟练掌握日光灯的安装技术及检修方法
情感目标：激发学生学习热情，增强学生自信心，树立安全意识，养成严谨的工作态度。

	教学重点
	日光灯的安装与检修

	教学难点
	日光灯的安检

	教材分析
	1、这个任务内容体现了操作实践性强的特点，既需要教师的精心组织，更需要学生的互动，因此采用一体化教学的模式。

2、这一部分内容将有利于激发学生学习的兴趣；对努力提高动手能力 ，也有较强的刺激效应。

	学情分析
	知识结构：具备一定的理论基础知识，缺乏实践经验和对学科知识的综合运用能力。

心理特征：缺乏自信心，处于叛逆心理较重的青春期。

	教  学  过  程
	备  注

	任务导入：
应用广泛的日光灯
· 比白炽灯省电，发光效率是白炽灯的5-6倍。
· 日光灯的光色好，更接近日光，且发光柔和。

· 日光灯寿命较长，一般有效寿命是3000-6000小时。 
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相关知识:
日光灯又称荧光灯，其照明线路与白炽灯照明线路同样具有结构简单、使用方便等特点，而且荧光灯还有发光效率高的优点，因此，荧光灯也是应用较普遍的一种照明灯具。

1、 日光灯原理图：
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                  单管日光灯原理图
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             双管日光灯原理图

二、线路组成：由灯管、起辉器、镇流器、灯架和灯座等组成。

1. 灯管：由玻璃管、灯丝和灯丝引脚（俗称灯脚）等组成。如图所示：
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1—灯脚   2—灯头   3—灯丝   4—荧光粉   5—玻璃管 

构造：在玻璃管内壁涂有荧光材料管内抽成真空，充入少量汞和适量惰性气体（氩气），在灯丝上涂有电子发射物质（称电子粉），当通过电流后因受热而发射电子。

灯管常用规格有6、8、12、15、20、30及40W等。灯管外形除直线形外，也有制成环形、U形、蝶形等，外形如图所示：
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     2. 镇流器：主要由铁心和线圈等组成，外形如图所示。
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                 镇流器外形

其作用有二：一是当启辉器两触头突然断开瞬间在灯管两端产生足够高的自感电动势，使灯管内气体被电离导电；二是在管内气体电离而呈低阻状态时，由于镇流器的降压和限流作用而限制灯管电流，防止灯管损坏。使用时镇流器的功率必须与灯管的功率及起辉器的规格相符。

3. 启辉器：

（1）启辉器外形如图所示。

（2）启辉器座如图所示。

（3）规格：常用规格有4~8、15~20、30~40W，还有通用型4~40W等。

（4）内部结构：由氖泡，纸介质电容，出线脚和外壳等构成，氖泡内有∩形动触片和静触片。如图所示。
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启辉器外形                 启辉器座
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1—外壳    2—氖泡    3—电容器    4—双金属片（动触片）
     5—静触片    6— 绝缘底座      7—引脚

             启辉器的内部结构

4. 灯架：外形如图所示。规格应配合灯管长度。
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                       灯架

5. 灯座：分弹簧式（也叫插入式）和开启式两种。规格有小型和大型的两种。小型的只有开启式，配用6、8和12W灯管，大型的适用于15W以上各种灯管。外形如图所示。
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灯 座

三、日光灯的工作原理

1. 线路原理：当闭合开关接通电源后，电源电压经镇流器、灯管两端的灯丝加在起辉器的∩形动触片和静触片之间，引起辉光放电。放电时产生的热量使得用双金属片制成的∩形动触片膨胀并向外伸展，与静触片接触，使灯丝预热并发射电子。在∩形动触片与静触片接触时，二者间电压为零而停止辉光放电，∩形动触片冷却收缩并复原而与静触片分离，在动、静触片断开瞬间在镇流器两端产生一个比电源电压高得多的感应电动势，这感应电动势与电源电压串联后加在灯管两端，使灯管内惰性气体被电离而引起弧光放电。随着灯管内温度升高，液态汞汽化游离，引起汞蒸气弧光放电而发生肉眼看不见的紫外线，紫外线激发灯管内壁的荧光粉后，发出近似日光的可见光。

2. 镇流器的作用

镇流器在电路中除上述作用外还有两个作用：一是在灯丝预热时限制灯丝所需的预热电流，防止预热电流过大而烧断灯丝，保证灯丝电子的发射能力。二是在灯管启辉后，维持灯管的工作电压和限制灯管的工作电流在额定值，以保证灯管稳定工作。（正常发光工作时，起辉器触头冷却，处于断开状态，可拨走）

3. 起辉器内电容器的作用

该电容器有两个作用：一是与镇流器线圈形成LC振荡电路，延长灯丝的预热时间和维持感应电动势，也有提高功率因数的作用。二是吸收干扰收音机和电视机等的交流杂声。
任务实施：

一、列元件明细表，根据元件明细表检查各个配件。  
序号
符号 
名称
型号
规格
数量
1
YZ
日光灯管
YZ
20W
1
2
 
启辉器
PYJ
 4-40W
1
3
L
镇流器
XG-20
20W
1
4
K
开关
 
220V∕5A
1
5
 
日光灯座
ANG
250V∕3A
2
6
 
灯架
MD1-Y
20W
1
7
 
启辉器座
 
 
1
二、日光灯照明线路的安装

具体步骤：

1．启辉器座上的两个接线柱分别与两个灯座中的一个接线柱连接；

2．一个灯座中余下的另一个接线柱与电源的中性线相连接，另一灯座中余下的另一接线柱与镇流器的一个接头连接；

3．镇流器另一个接头与开关的一个接线柱连接，而开关另一个接线柱与电源火线连接。

接线完毕后，把灯架安装好，旋上起辉器，插入灯管。注意当整个荧光灯重量超过1kg时应采用吊链，载流导线不承受重力。

三、注意事项 ：

1．安装日光灯时必须注意，各个零件的规格一定要配合好，灯管的功率和镇流器的功率相同，否则，灯管不能发光或是使灯管和镇流器损坏。

2．如果所用灯架是金属材料的，应注意绝缘，以免短路或漏电，发生危险。

3．要了解启动器内双金属片的构造，可以取下启动器外壳来观察。
4.相线先接开关，再接镇流器；
5.接头处连接要牢固，绝缘胶布包扎要规范，电线走向要有条理； 

6.灯管、镇流器、起辉器三者功率要一致；

7.荧光灯重量超过1kg时应采用吊链，载流导线不承受重力。 
四、日光灯常见故障与处理方法

故障现象

产生原因

排除方法

日关灯不能发光

停电或保险丝烧断导致无电源

找出断电原因，检修好故障后恢复送电

灯管漏气或灯丝断

用万用表检查或观察荧光粉是否变色，如确认灯管坏，可换新灯管

电源电源过低

不必修理

新装日关灯接线错误

检查线路，重新接线

电子镇流器整流桥开路

更换整流桥

日光灯灯光抖动或两端发红

接线错误或灯座灯脚松动

检查线路或修理灯座

电子镇流器谐振电容器容量不足或开路

更换谐振电容器

灯管老化，灯丝上的电子发射将尽，放电作用降低

更换灯管

电源电压过低或线路电压降过大

升高电压或加粗导线

气温过低

用热毛巾对灯管加热

灯光闪烁或管内有螺旋滚动光带

电子镇流器的大功率晶体管开焊接触不良或整流桥接触不良

重新焊接

新灯管暂时现象

使用一段时间，会自行消失

灯管质量差

更换灯管

灯管两端发黑

灯管老化

更换灯管

电源电压过高

调整电源电压至额定电压

灯管内水银凝结

灯管工作后即能蒸发或将灯管旋转180°
灯管光度降低或色彩转差

灯管老化

更换灯管

灯管上积垢太多

清除灯管积垢

气温过低或灯管处于冷风直吹位置

采取遮风措施

电源电压过低或线路电压降得太大

调整电压或加粗导线

灯管寿命短或发光后立即熄灭毁

开关次数过多

减少不必要的开关次数

新装灯管接线错误将灯管烧坏

检修线路，改正接线

电源电压过高

调整电源电压

受剧烈振动，使灯丝振断

调整安装位置或更换灯管

断电后灯管仍发微光

荧光粉余辉特性

过一会将自行消失

开关接到了零线上

将开关改接至相线上

灯管不亮，灯丝发红

高频振荡电路不正常

检查高频振荡电路，重点检查谐振电容器

任务评价：
任务检查评价单

序号

项目内容

考核要求

配分

扣   分   标   准

得分

1

相关工艺

对线管配线工艺掌握熟练

10分

理论知识掌握不熟练，扣5-10分。

2

准备工作

线路方案设计合理，工具、材料准备齐全。

10分

方案设计不合理扣5-10分，工具材料准备不充分扣5-10分。

3

安装配线       

配线方式正确、美观，导线连接符合工艺要求，线头压接牢固，相序色标正确，接地符号明显，元件安装布置合理，安装牢固
50分   

出现不合格项，每项扣3-5分，扣完为止。
4

线路通电调试

各回路、照明装置、用电设备应符合控制要求，各插座相序应连接正确

10分

安装线路错误，造成短路、断路故障，每多通电一次扣5分，扣完为止
5

线路检修

分析故障思路清晰、排查故障点方法正确、排除恢复故障点完善

20分

思路不清晰、方法不正确、排除故障点不完善每处扣5分，扣完为止

6

安全文明

操作     

（1）遵守安全操作规程或实训室实习规程。
操作过程中，不遵守安全文明操作规程，每项加扣2-5分。

（2）劳保用品穿戴整齐
（3）工具、仪表的正确摆放与用后完好性。
  7

6S整理

清理、整顿、清扫、清洁、素养、安全              
操作过程中，未执行6S，每项加扣2-5分。

8

学习态度

出勤情况

酌情每项加扣2-5分

车间纪律

团队合作

检查评价

组长签字

教师签字

日    期

知识拓展：
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优点：

1.节能：亮度与普通灯管一致时节电3/4.
    2.绿色环保：无紫外光、红外光等辐射，不含汞等有害物质。

    3.寿命长：正常使用为5~8万小时。

    4.无噪音：无需镇流器、启辉器。

    5.无频闪：恒流工作，光线柔和，启动快，无闪烁，保护眼睛。

    6.色彩丰富：可制作各种发光颜色的灯管。

    7.适用范围广。

教学后记：

通过本任务的学习与实践，使学生掌握了日光灯的发光原理与安装技术，由丰富多彩的日常图片、形象逼真的动画，充分激发了学生的学习热情，大大调动了学生的积极性分组讨论，提高了学生的实践操作能力，使教学收到了满意的效果[image: image21.jpg]
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