鲁布革水电站招标与投标案例

1．工程简介

鲁布革水电站位于云贵两省交界的红水河支流黄泥河上，电站装机容量60万千瓦，计划于1989年第一季度发电。

整个工程由三部分组成：

(1)第一部分首部枢纽工程，包括101 m高的堆石坝，左右岸泄洪洞，左岸溢洪道、排砂洞及引水隧洞进水口。

(2)第二部分引水系统工程，由电站进水口、引水隧洞、调压井、高压钢管四部分组成。引水隧洞总长9.38 km，开挖直径8.8 m; -座带有上室差动式调压井，调压井内径13 m，井深63 m;两条内径4.6 m，倾角48°、长468 m的压力钢管斜井及四条内径362 m的压力支管。

(3)第三部分为厂房枢纽，主副厂房设在地下，总长125 m，宽18 m，最大高度39.4 m，安装15万千瓦的水轮发电机四台，总容量60万千瓦，年发电量28.2亿千瓦。

1984年4月，原水电部决定在鲁布革工程采用世界银行贷款，贷款总额1.454亿美元，其中引水系统土建工程为3540万美元。

2．招标和评标

水电部委托中国技术进出口公司组织本工程面向国际进行竞争性招标。从1982年7月编制招标文件开始，至工程开标，历时17个月。

(1)招标前的准备工作

(2)编制招标文件

从1982年7月至10月，根据鲁布革工程初步计划并参照国际施工水平，在“施工进度及计划”和工程概算的基础上编制出招标文件。该文件共三卷，第一卷主要包括招标条件、投标条件、合同格式与合同条款；第二卷为技术规范，主要包括一般要求及技术标准；第三卷为设计图纸，另有补充通知等。鲁布革引水系统工程的标底为14958万元。上述工作均由昆明水电勘测设计院和澳大利亚SMEC咨询组共同完成。水电部有关总局、水电总局等对招标文件与标底进行了审查。

(3)公开招标

首先在国内有影响的报纸上刊登招标广告，对有参加招标意向的承包商发招标邀请，并发售资格预审须知。提交预审材料的共有13个国家的23个承包商。

1982年9月至1983年6月进行资格预审。资格预审的主要内容是审查承包商的法人地位、财务状况、施工经验、施工方案及施工管理和质量控制方面的措施、人员资历、装备状况及商业信誉。经过评审，确定其中20家承包厂商具备投标资格，经与世界银行磋商后，通知各合格承包商，并告知他们在6月15日发售招标文件，每套人民币1000元。结果有15家中外承包厂商购买了招标文件。7月中下旬，由云南省电力局咨询工程师组织了一次正式情况介绍会，并分三批到鲁布革工程工地考察。承包商在编标与考察工地的过程中，提出了不少问题，简单的均以口头做了答复，涉及对招标文件的解释以及对标书的修订，前后用三次书面补充通知发给所有购买标书并参加情况介绍和工地考察的承包商。这三次补充通知均作为招标文件的组成部分。本次招标规定在投标截止前28天之内不再发补充通知。

我国的三家公司分别与外商联合参加工程的招标。由于世界银行坚持中国公司不与外商联营不能投标，我国某一公司被迫退出投标。

(4)开标

1983年11月8日在中技公司当众开标。根据当日的官方汇率，将外币换算成人民币。

各家厂商标价按顺序排列如下：

A.日本大成公司，标价8460万元；

B.日本XX公司，标价8800万元;

C.意大利XX联营公司，标价9280万元；

D.中国XX，联邦德国XXX联营公司，标价12000万元；

E.中国XX，挪威XXX联营公司，标价12120万元；

F.南斯拉夫XX公司，标价17940万元；

G.联邦德国XX公司，所投标书系技术转让，不符合投标文件要求，作为废标。

根据投标文件的规定，对和中国联营的厂商标价给予优惠，即对未享有国内优惠的厂商标价各增加7.5％，但仍未能改变原标序。

(5)评标和定标

评标分两个阶段进行。

第一阶段初评，于1983年11月20日至12月6日进行。对七家投标文件进行完善性审查，即审查法律手续是否齐全，各种保证书是否符合要求，对标价进行核实，以确认标价无误。同时对施工方法、进度安排、人员、施工设备、财务状况等进行综合对比。经全面审查比对，七家承包商都是资本雄厚、国际信誉好的企业，均可完成工程任务。

从标价看，A、B、C三家标价比较接近，而居第四位的D标价与前三名则相差2720至 3540万元。显然，第四名及以后的四家厂商已不具备竞争能力。

第二阶段终评，于1984年1月至6月进行。终评的目标是从A、B、C三家厂商中确定 一家中标。但由于这三家厂商实力相当，标价接近，所以终标工作较为复杂，难度较大。

为了进一步弄清三家厂商在各自投标文件中存在的问题，1983年12月12日和12月23日两次分别向三家厂商电传询问，1984年1月18日前，收到了各家的书面答复。1984年1月18日至1月26日，又分别与三家厂商举行了为时各三天的投标澄清会议。在澄清会谈期间，三家公司都认为自己有可能中标，因此竞争十分激烈。他们在工期不变、标价不变的前提下，都按照我方意愿，修改施工方案和施工布置。此外，还都主动提出不少优惠条件，以达到夺标的目的。

例如，在原标书上，A和B都在进水口附近布置了一条施工支洞，显然这种施工布置就引水系统而言是合理的，但会对首部枢纽工程产生干扰。经过在澄清会上说明，A同意放弃施工支洞。B也同意取消，但改用接近首部的一号支洞，到3月4日，B意识到这方面处于劣势时，又立即电传答复放弃使用1号支洞。从而改善了首部工程的施工条件，保证了整个工程的重点。

关于压力钢管外混凝土的输送方式，原标书上A和B公司分别采用溜槽和溜管,这对倾角48°，高差达308.8 m的长斜井施工质量难以保证，也缺乏先例。澄清会谈之后，为了符合业主的意愿，于3月8日，A电传表示改变原施工方法，用设有操作阀的混凝土泵代替，尽管由此增加了水泥用量，也不提高标价。B也电传表示更改原施工方案，用混凝土运输车沿铁轨送混凝土，仍保证工期，不变标价。

再如，根据投标书，B投入的施工力量最强，不仅开挖和混凝土施工设备数量多，而且全部是最新的，设备价值最高，达2062万元。为了吸引业主，在澄清会上，B提出在完工后愿将全部施工设备无偿地赠送84万元备件。

C为缩小和A、B在标价上的差距，在澄清会中提出了书面说明，若能中标，可向鲁布革工程提供2500万元的软贷款，年利仅为2.5%。同时，表示愿与中国的昆水公司实行标后联营，并愿同业主的下属公司联营共同开展海外合作。

日本大成公司(A)为了保住标价最低的优势，也提出以41台新设备替换原来标书中所列的旧施工设备，在完工之后也都赠与中国，还提出免费培训中国技术人员和转让一些新技术的建议。

水电部十四工程局在昆明附近早已建成了一座钢管厂，投标的厂商能否将高压钢管的制造与运输分包给该厂，这也是业主十分关心的问题。在原投标中B不分包，以委托外国的分包商施工。大成公司也只是将部分项目包给十四局。经过澄清会谈，当他们理解到业主的意图后，立即转变态度，表示愿意将钢管的制作、运输甚至安装部分包给十四局钢管厂，并且主动和十四局洽谈分包事宜。

大成公司听说业主认为他们在水工隧洞方面的施工经验不及B，他们立即大量递交大成公司的工程履历，又单方面地做出了与B的施工经历对比表，以争取业主的信任。

由于在三家实力雄厚的厂商之间激烈竞争，按业主的意图不断改进各自的不足，差距不断缩小，形势发展越来越对业主有利。

在这期间，业主对三家厂商标函进行了认真的、全面的比较和分析。

①标价的比较分析，即总价、单价比较及计日工作单价的比较。从商家实际支出考虑，把标价中的工商税扣除作为分离依据，并考虑各家现金流不同及上涨率和利息等因素，比较后相差虽然微弱，但原标序仍未变。

②有关优惠条件的比较分析，即对赠施工设备、软贷款、钢管分包、技术协作和转让、标后联营等问题逐项作具体分析。对此既要考虑国家的实际利益，又要符合国际招标中的惯例和世界银行所规定的有关规则。经反复分析，以为C的标后贷款在评标中不予考虑。大成和C提出的与昆水公司标后联营也不予考虑。而对大成和B的设备赠与、技术协作和免费培训及钢管分包则应当在评标中作为考虑因素。

③有关财务实力的比较分析，即对三家公司的财务状况和财务指标及外币支付利息进行比较。其结果为三家厂商中大成资金最雄厚。但不论哪一家公司都有足够资金承担本项工程。

④有关施工能力和经历的比较分析，三家厂商都是国际上较有信誉的大承包商，都有足够的能力、设备和经验来完成该工程。如从水工隧洞的施工经验来比较，六十年代以来，C共完成内径6米以上的水工隧洞34条，全长4万余米；B是17条，全长1.8万余米；大成为6条，全长0.6万余米。从投入本工程的施工设备来看，B最强，在满足施工强度和应付意外情况的能力方面处于优势。

⑤有关施工进度和方法的比较分析，日本两家公司施工方法类似，对引水隧道都采用全断面圆形开挖和全断面衬砌，而C的开挖按传统的方法分两阶段施工。引水隧洞平均每个工作面的开挖月进尺，大成为190 m，B为220 m，C为上部230 m，底部350 m。对于引水隧洞衬砌，日本两家公司都采用针梁式钢模新工艺，每月衬砌速度分别为160 m和180 m，C采用底拱拉模、边顶拱折叠式模板，边顶衬砌速度每月450 m，底拱每月730 m（综合效率280 m／月）。压力钢管斜井开挖方法，三家厂商均采用阿利克爬罐施工及异井，正像扩大的施工方法。

调压井的开挖施工，大成和C均采用爬罐，而B采用钻井法。调压井混凝土衬砌，三家都是采用滑模施工。

隧洞施工通风设施中，B在三家中最好，除设备总功率最大外，还沿隧洞轴线布置了5个直径为1. 45 m的通风井。

在施工工期方面，三家均可按期完成工程项目。但B主要施工设备数量多，质量好，所以对工期的保证程度与应变能力最高。而C由于施工程序多，强度大，工期较为紧张，应变能力差，大成在施工工期方面居中。

通过有关问题的澄清和综合分析，认为C标价高，所提的附加优惠条件不符合招标条件，已失去竞争优势，所以首先予以淘汰。对日本两厂商，评审意见不一。经过有关方面反复研究讨论，为了尽快完成招标，以利于现场施工的正常进行，最后选定最低标价的日本大成公司为中标厂商。

以上评标工作，始终是有组织地进行。以经贸部与水电部组成协调小组为决策单位，下设水电总局为主的评价小组为具体工作机关，鲁布革工程管理局、昆明勘察设计院、水电总局有关处以及澳大利亚SMFC咨询组都参加了这次评标工作。

1984年4月13日评标结束，业主于4月17日正式通知世界银行。同时鲁布革工程管理局、第十四工程局分别与大成公司举行谈判，草签了设备赠与和技术合作的有关协议，以及劳务、当地材料、钢管分包，生活服务等有关备忘录。世界银行于6月9日回电表示对评标结果无异议。业主于1984年6月16日向日本大成公司发出中标通知书。至此评标工作结束。
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