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 教学目标 

1.掌握计算机网络的概念 

2.了解计算机网络的功能 

3.计算机网络的组成 

4.掌握计算机网络的分类 

5.掌握计算机网络的拓扑结构 

6.掌握网络的连接设备 
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 教学重点 

1. 计算机网络概念 

2. 网络的拓扑结构 

3. 局域网的组成 

 

 教学难点 

网络的拓扑结构 
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一、计算机网络的概念  

计算机网络是将地理位臵不同但具有独立功
能的多个计算机系统，通过通信设备和线路
连接起来，由功能完善的网络软件实现资源
共享的计算机系统的集合。 

简单地说：是自主、互联的计算机系统的集
合。 

主要特征： 

独立功能、相互连接、实现资源共享、计算
机集合。  
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二、计算机网络的功能 

  1.资源共享 

2.提高系统的可靠性 

3.负载均衡 

4.分布式处理  

 退   出 5.数据传输  
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一、数据通信 
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    数据通信功能实现了服务器与工作站、工
作站与工作站间的数据传输，是计算机网络的
基本功能。  

计算机网络的功能 

  典型的应用就是通过Internet收发电子
邮件，可以很方便地实现异地交流。 

  FPT服务、视频会议、网上聊天等是新型
的数据通信方式  
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二、资源共享 
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  资源共享是构建计算机的核心，也是计算机
网络的主要应用。  

计算机网络的功能 

  资源共享主要有： 

  文件资源共享 

  硬件资源共享 

  数据共享 
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1、文件资源共享 
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    主要包括程序共享、文件共享等。典
型应用是无盘工作站的局域网 。 

计算机网络的功能 
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2、硬件资源共享 
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    主要包括计算机外设的共享，存储介
质的共享，如打印机的共享，硬盘的共享
等 。 

计算机网络的功能 
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3、数据共享 
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   数据共享，可以避免大型数据库的重复设
臵，以最大限度在降低成本，提高效率。  

计算机网络的功能 

   商场的收银系统、图书馆的图书管理系统、
人口查询系统、银行的信用卡系统等等。 
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三、分布式处理 
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  分布式处理是将大型信息处理问题分散到
网络中的多台计算机中协同完成，解决单机
无法完成的信息处理任务。  

计算机网络的功能 

1.分布式输入 

  将需要处理的大量数据分散到多个计算机上
进行输入，以解决数据输入的“瓶颈”问题。  

2.分布式处理 

3.分布式输出 

  一些大型综合性问题，分别交给不同的计
算机进行处理。  

  将需要输出的大型任务，选择网络空闲
输出设备进行输出。  



目      录 

下一页 

 退   出 

四、提高可靠性 
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计算机网络的功能 

  在一个系统中，单个部件或计算机的暂时失
效是随时都有可能发生的。建立计算机网络后，
重要的资源可以通过网络在多个地点互做备份，
并使用用户可以通过几条路由来访问网内的资
源，从而可以有效地避免单个部件、计算机等
的故障影响用户的使用。  
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五、综合信息服务 
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计算机网络的功能 

  Internet上的一些综合性的网站主要提供这
种综合信息服务。  
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六、计算机网络在日常生活中的应用 

上一页 

本章目录 

计算机网络的功能 

⑴ 电子邮件  

⑵ 电子数据交换  

⑶ 联机会议  

⑷ 网络游戏 

⑸ 网络教育  

⑹ 信息查询 
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三 网络的组成 
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  四 网络的分类 

    1. 按覆盖范围划分 
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         2. 按工作模式划分 
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1.局域网的概念 

一、局域网 

计算机网络的分类 

  局域网（Local Area Network）简称LAN，
通常是由地理范围在几公里以内的、采用单一
或有限的传输介质、按照某种网络结构相互连
接起来的计算机组成的网络 。 
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2.局域网的特点 

计算机网络的分类 

 ⑴ 数据传输速率极高 

 ⑵ 地理范围有限 

 ⑶ 误码率低 

 ⑷ 易维护 



目      录 

下一页 

 退   出 

上一页 

1.广域网的概念 

二、广域网 

计算机网络的分类 

  广域网（Wide Area Network）简称WAN，又称
为远程网，是指处于一个相对广泛区域内的计算
机及其他设备，通过公共电信设施相互连接，以
实现信息交换和资源共享的计算机网络。  
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计算机网络的分类 

 三、无线网  

1.无线网的概念 

  无线网络是指通过无线手持终端或移动终端、
无线基站、无线网卡、无线路由等无线通信设
备经无线传输介质连接而成的计算机网络，是
计算机网络与无线通信技术相结合的产物。  
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上一页 

计算机网络的分类 

2.无线网的特点 

⑴ 传输速率低 

⑵ 视线问题 

⑶ 通信盲点 
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上一页 

本章目录 

3.无线网的传输技术 

无线网使用的传输媒体主要有两种：无线电波和
红外线。 
 

计算机网络的分类 
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    网络拓扑结构是指用传输介
质互连各种设备的物理布局，就
是用什么方式把网络中的计算机
等设备连接起来 



网络拓扑结构 

 一  网络拓扑结构分类 
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    1. 星形结构 

    2. 环形结构 

    3. 树形结构 

    4. 总线型结构 

    5. 网状结构 

    6. 混合结构 



网络的拓扑结构 
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二、总线型拓扑结构  

  总线型拓扑结构简称总线拓扑，它是将网络
中的各个节点设备用一根总线（如同轴电缆等）
挂接起来，实现计算机网络的功能  

上一页 



网络的拓扑结构 
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2.总线型网络的拓展 
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  总线型拓扑对于一个网络段上的节点数有一定
的限制。如果网络中的计算机需求数大于这一限
制，通常采用增加中继器的方法对网络进行扩充。  



网络的拓扑结构 
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3.总线型拓扑结构主要优点 
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⑴ 网络结构简单，节点的插入、删除比较方便，
易于网络扩展  

⑵ 设备少、造价低，安装和使用方便  

⑶ 具有较高的可靠性。因为单个节点的故障不 
   会涉及到整个网络  

 4.总线型拓扑结构主要缺点 

⑴ 故障诊断困难  

⑵ 故障隔离困难  

⑶ 易于发生数据碰撞，线路争用现象比较严重  
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三、星型拓扑结构  

  星型结构以中央节点为中心，并用单独的线
路使中央节点与其他各节点相连，相邻节点之
间的通信都要通过中心节点。  

上一页 
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  星型拓扑采用集中
式通信控制策略，所
有的通信均由中央节
点控制，中央节点必
须建立和维持许多并
行数据通路。  

1.星型拓扑结构工作情况 

  星型拓扑采用的数据
交换方式主要有线路交
换和报文交换两种，线
路交换更为普遍 。 
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  网络的扩展通常是采用增加中央节点的方式，
将中央节点级联起来，需要增加的节点再与新
中央节点连接。   

2.星型网络的拓展 
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3.星型网络的优点 
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⑴ 易于故障的诊断与隔离 

⑵ 易于网络的扩展 

⑶ 具有较高的可靠性 

4.星型网络的缺点 

⑴ 过分依赖中央节点 

⑵ 组网费用高 

⑶ 布线比较困难 

5.星型网络主要应用 

  星型网络是在现实生活中应用最广的网络拓
扑，一般的学校、单位都采用这种网络拓扑组
建单位的计算机网络。  



网络的拓扑结构 
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四、环型拓扑结构  

  环型拓扑结构是一些中继器和连接中继器的
点到点链路组成一个闭合环，计算机通过各中
继器接入这个环中，构成环型拓扑的计算机网
络。在网络中各个节点的地位相等。   

上一页 
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  中继器是一种比较简单的设备，它能够接
收从一条链路上传来的数据，将信号再生放
大，并以同样的速度串行地把该数据送到另
一条链路中去，不在中继器中缓存。环型拓
扑中的每个中继器都与两条链路相连，一条
用于接收信号，一条转发信号，数据只能按
一个方向进行传递，而且所有的链路都按同
一方向传输，这样，数据就在一个方向上围
绕着环进行循环。 

1.环型拓扑结构工作情况 
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网络的拓扑结构 

2.环型拓扑结构的优点 

⑴ 数据传输质量高  

⑵ 可以使用各种介质  

⑶ 网络实时性好  

3.环型拓扑结构的缺点 

⑴ 网络扩展困难  

⑵ 网络可靠性不高  

⑶ 故障诊断困难  

4.环型拓扑结构的主要应用 

  环型网平时用的比较少，主要用于跨越较大
地理范围的网络，环型拓扑更适合于网间网等
超大规模的网络 。  
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         总结 
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1.计算机网络是什么？ 

2.了解局域网，城域网，广域网概
念。 

3.什么是网络的拓扑结构？常见的
网络拓扑结构有哪些？ 

4.网络有哪几部分组成？ 

 



第二章 网络操作系统和网络通信协议 
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 教学目标 

1.掌握计算机网络操作系统 

2.了解网络通信协议 



               本 章 要 点 
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 教学重点 

1. 服务器操作系统 

2. 客户机操作系统 

3. NetBEUI协议 

4. IPX/SPX协议 

5. TCP/IP协议 

 教学难点 

操作系统的安装和TCP/IP

协议设置 



网络操作系统 

目      录 

二  网络操作系统的功能 

     1. 共享资源管理 

     2. 网络通信 

     3. 网络服务 

     4. 网络管理 

     5. 互操作能力 

上一页 
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本章目录 



网络操作系统 
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二  网络操作系统的分类 

     1. UNIX 

     2. Linux 

     3. Netware 

     4. Windows NT/2000 

     5. Windows Server 2003 

上一页 
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      网络体系结构概述 
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2. 网络协议 

将为进行网络中的数据交换而建立的规则、
标准、约定称为网络协议 

网络协议有三种组成要素：语法、语义和交
换规则。 

  语义规定通信双方彼此“讲什么”（含义） 
  语法规定“如何讲”（格式） 
  交换规则规定了信息交流的次序  



目      录 

 退   出 

         TCP/IP体系结构  

下一页 
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一、TCP/IP的层次结构  

  TCP/IP是传输控制协议/网际协议的英文简称，
是由许多协议组成的一套网络通信标准协议，
其中的TCP和IP是两个最重要的协议。其显著特
点是它是可路由的，使得用户可以将多个相同
或相异LAN连成一个大型互联网络，而且许多基
于TCP/IP的应用软件（如FTP、Telnet）都是不
依赖系统的，更重要的是TCP/IP是Internet的
标准协议，所以实际上已成为网络通信的通用
语言。  

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=521432152&tn=baiduimagedetail&word=教学
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         TCP/IP体系结构  
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  TCP协议是可靠的、面向连接的协议。它用于
包交换的计算机通信网络、互连系统及类似的
网络上，保证通信主机之间有可靠的字节流传
输。  

  UDP协议是一种不可靠的、无连接协议。它
最大的优点是协议简单、效率较高，额外开
销小，缺点是不保证正确的传输，也不排除
重复信息的发生。  
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         TCP/IP体系结构  
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5.TCP/IP协议的特点  

 开放的协议标准，独立于特定的计算机硬件
和操作系统  

 统一的网络地址分配方案，采用与硬件无关
的软件编址方法，使得网络中的所有设备具有惟
一的地址  

 独立于特定的网络硬件，可以运行于局域网、
广域网中  

 标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用
户服务  
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          TCP/IP核心协议  
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上一页 
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          TCP/IP核心协议  
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二、无连接和面向连接的通信服务  

TCP是一种面向连接的通信服务： 

  发送数据包前，发送方的网络层协议应首先与
接收方的网络层协议建立连接（握手）。连接建
立后，从同一个源地址到同一个源目标地址的数
据包串即开始一个接一个地发送出去。  
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三、网际协议IP 

  IP协议是网络互连层最重要的协议，负责在
通信子网范围内实现跨越互连网络的主机间的
相互通信。  

1.主要功能 

 提供无连接数据报服务  

 将传输层报文加上报头(源和目的站的IP
地址等)形成IP数据报，然后送往下层（必
要时“分片”后下传）  

 接收并校验下层送来的IP数据报，去
掉报头后送往传输层  
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四、传输控制协议（TCP）  

  传输控制协议TCP属于TCP/IP协议群中的传输
层，是一种面向连接的子协议，在该协议上准备
发送数据时，通信节点之间必须建立起一个连接，
才能提供可靠的数据传输服务。TCP协议位于IP
协议的上层，通过提供校验和、流控制及序列信
息弥补IP协议可靠性上的缺陷。  

1.主要功能  

 提供面向连接的进程通信  

 提供差错检测和恢复机制  

 流量控制机制  

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=521432152&tn=baiduimagedetail&word=教学
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提醒注意： 

    IP协议用于实现计算机级的通信，即它只负责
将信息送到目标计算机处。而TCP协议的任务之
一就是把信息进一步传送给适当的进程，从而建
立进程对进程的通信。或者说，网络层使组成报
文的每个数据包到达了正确的计算机，而传输层
使整个报文到达了该计算机上正确的进程。  
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五、其他协议  

 用户数据报协议  

 网际控制报文协议  

 地址解析协议  

 反向地址解析协议  

本章目录 
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一、IP地址  

1.IP地址的概念  

  在TCP/IP网络中，每台计算机除了本身固有
的被称为MAC地址的硬件地址，还有一个所谓的
逻辑地址（IP地址），该地址通常由管理员设
臵（静态IP地址），亦可由所使用的网络协议
（如DHCP，动态主机配臵协议）自动设臵（动
态IP地址）。该地址在该网络中必须是独一无
二的。 

IP地址是I P协议规定的地址，用以唯一的
标识网络中计算机  
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   为什么不使用具有唯一性的
MAC地址来进行通信？ 

⑴ 并非所有主机都有网卡（如拨
号上网）； 

⑵  同一网络中的MAC地址可能
是很随机的，不便于管理；  

⑶  网卡故障更换或升级MAC地址将变化，网
络可能需要重新设臵。 

    I P地址负责将信息包送到正确的网络（或子
网），MAC地址用来在本地传送信息包。事实

上，当信息包通过互连网络传输时，每次通过
路由器，源和目的MAC就发生变化，然而IP地
址保持不变。 
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2.IP地址组成与分类  

要唯一确定IP网络上一台计算机需要什么信息： 

 网络的地址--所在网络地址（网络ID） 
 在哪个网络上？ 

所在网络上计算机的地址--主机地址（主机ID）
该网络的哪台主机？  

IP地址由两部分组成：网络地址和主机地址。  

网络地址 主机地址 
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IP地址共分为5类：A、B、C、D、E  
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  A类IP地址：网络地址长度有7位，因此允许有
126(27-2)个不同的A类网络(网络地址的0和127有
特殊的用途，不作为网络地址)。主机地址的长度
为24位，表示每个A类网络中可以包含16，777，
214(224-2)台主机。A类IP地址结构适用于有大量
主机的大型网络。  

B类IP地址：网络地址长度有14位，因此允许有
16，384(214)个不同的B类网络。主机地址的长
度为16位，因此每个B类网络中可以包含65，
534(216-2)台主机。B类IP地址结构适用于一些
国际性大公司与政府机构等。 
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    C类IP地址：网络地址长度为21位，允许有2，
097，152(221)个不同的C类小型网络。主机地址
长度为8位，因此每个C类网可以包括256-2=254
台主机。C类IP地址特别适用于一些小型公司与
普通的研究机构。  

    D类IP地址不用于标识网络，主要用于其他
的特殊用途，如多目的地址的地址广播。  

    E类IP地址暂时保留，用于某些实验和将来
扩展使用。  
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3.IP地址的表示  

  IP地址由32位二进制数值组成，但为了方便用
户的理解和记忆，它采用了点分十进制标记法，
即将4字节的二进制数值转换成4个十进制数值，
每个数值小于等于255，各个数值之间用“.”来
进行分隔。  
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4.特殊的IP地址  

  网络地址：由一个有效的网络号和一个全“0”
的主机号构成。  

广播地址：主机号全“1”的IP地址。  

  回送地址：A类网络地址127.x.y.z是一个保留
地址，用于网络软件测试以及本地计算机进程间
通信。这个IP地址叫回送地址。  
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5.IPv6  

IPV6是下一代的IP协议，采用128位地址，一般
采用“冒号十六进制”表示，如： 
52E6：94C4：0：1234：FFAA：5566：88EC：3489  

IPv6与IPv4相比，主要有以下5项变更  

⑴ 地址空间扩大； 
 
⑵ 简化数据报头格式； 
 
⑶ 改善各种扩展和选项的支持； 
 
⑷ 支持资源分配； 
 
⑸ 支持协议扩展；  
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二、子网  

1.划分子网的意义  

 减少每个子网上的网络通信量（同一子网主机
间的广播和通信被路由器隔开，只在子网中进行），
只有不同子网的主机相互通信时，才在路由器的管
理控制下进行跨子网转发。 

 便于网络管理（分成几个便于控制的部份，并
可由单独的管理员管理本地用户，或在单位内部
创建隔离的子网，以阻止非法获取敏感信息）  

 提高IP地址的利用率（可使若干物理网络共用
单个IP网络地址）  

 解决物理网络本身的限制问题（如网络分布超
过以太网段最大长度）  
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2.子网的概念  

  将网络内部分成多个部分，对外像任何一个单
独网络一样动作，这样的网络称为子网。  

  子网编址将IP地址的主机号部分再划分成子网
部分和主机部分。  

在子网中，IP地址解释如下： 
 
   IP地址=网络地址.（子网地址.主机地址）  
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2.子网掩码  

  子网掩码是一个32位的数字，
其主要作用是将网络地址从IP
地址中剥离出来，求出IP地址
的网络号。即告诉TCP/IP主机，
IP地址的哪些位对应于网络地
址，哪些位对应于主机地址。
TCP/IP协议使用子网掩码判断
目标主机地址是位于本地子网
还是远程子网。  

  子网中的所有主机必须
配臵相同的子网掩码。  
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子网掩码的计算  

  利用子网数计算  
  在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子
网数目，以及每个子网内的所需主机数目。  

  将子网数目转化为二进制来表示  

  取得该IP地址的类子网掩码，将其主机地址
部分的的前N位臵 1 即得出该IP地址划分子网
的子网掩码。  

取得该二进制的位数，为 N  
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子
网： 
① 27=11011 
② 该二进制为五位数，N = 5 
③ 将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机
地址前5位臵 1，得到 255.255.248.0 

即为划分成 27个子网的B类IP地址 
168.195.0.0的子网掩码。  



目      录 

 退   出 

      IP地址与子网  

上一页 

 利用主机数来计算  

 将主机数目转化为二进制来表示  

  如果主机数小于或等于254（注意去掉保留的
两个IP地址），则取得该主机的二进制位数，
为 N，这里肯定 N<8。如果大于254，则 N>8，
这就是说主机地址将占据不止8位。  

  使用255.255.255.255来将该类IP地址的主
机地址位数全部臵1，然后从后向前的将N位
全部臵为 0，即为子网掩码值。  

如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子
网，每个子网内有主机700台： 
① 700=1010111100 
② 该二进制为十位数，N = 10 
③ 将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的
主机地址全部臵 1，得到255.255.255.255 
然后再从后向前将后 10位臵0,即为： 
11111111.11111111.11111100.00000000 
即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机
为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩
码。  

本章目录 



目      录 

 退   出 

      总结 

上一页 

  如果主机数小于或等于254（注意去掉保留的
两个IP地址），则取得该主机的二进制位数，
为 N，这里肯定 N<8。如果大于254，则 N>8，
这就是说主机地址将占据不止8位。  

  使用255.255.255.255来将该类IP地址的主
机地址位数全部臵1，然后从后向前的将N位
全部臵为 0，即为子网掩码值。  
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 教学目标 

1. 了解传输介质； 
2. 掌握同轴电缆、双绞线、光缆以及无线传输介质的结       
构、分类及主要的性能指标； 

3.双绞线的连接方法； 

4.熟练使用网络设备； 

5.掌握组网的工具用法； 

 

 

 

               本章要点 
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 教学重 点 

1. 各传输介质的主要性能指标； 

2. 各网络设备的正确使用与安装；  

                本章要点 

 教学难 点 

各网络设备的工作原理  
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            网络传输介质 
 教学目标 

1. 理解传输介质的评价因素；  
2. 掌握同轴电缆、双绞线、光缆的结构、主

要特性及性能指标； 
3. 理解光纤通讯技术，掌握光纤的分类及其

区别； 
5. 掌握无线传输介质的通信情况； 
6. 理解各种传输介质性能上的差异。  

 教学重 点 

 教学难 点 

同轴电缆、双绞线和光缆的主要性能指标  

传输介质的选择  
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            网络传输介质 

一、介质特性与性能指标 

1.介质特性 

  物理特性  对传输介质物理结构的描述。 
  传输特性  传输介质允许传送的信号类型
（数字或模拟信号），以及调制技术、传输容
量与传输频率范围。 
  连通特性  允许点到点或多点连接。 
  地理范围  传输介质最大传输距离。 
  抗干扰性  传输介质防止噪声与电磁干扰对
传输数据的影响的能力。 
  相对价格  元器件、安装与网络维护的费用 
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            网络传输介质 

2.性能指标  

 可扩展性：是指网络介质允
许的3种物理规格：最大段长度、
段最大节点数、网络最大长度。  
 连接性：介质与网络设备的
连接特性。  
 抗噪性：传输介质对噪声的
屏蔽成度。  

 传输速率：是指单位时间内介质能传输的
数据量，以Mbps进行度量。  
 成本：主要包括介质的购买成本、安装成
本、维护和升级成本 
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            网络传输介质 

二、同轴电缆 

同轴电缆由两个导体组成，是一个网状空心
圆柱导体围裹着一个实心导体的结构，内部导
体可以是实心导线，也可以是多股的绞合线，
运载着组成数据的电子信号；外部导体可以是
单股线，也可以是编制的网状线，多数是编制
的网状线，起着吸收外界电子干扰信号，保护
缆线传输的数据，并将缆线所传输的电子信号
屏蔽起来，防止对外界产生电子干扰的作用。
内部导体用固体绝缘材料固定，固体绝缘材料
将导体与屏蔽物隔开。  

1.同轴电缆的结构 
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            网络传输介质 

http://www.vcom.cc/chinese/products/cwc/sax01.asp
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=324571900&tn=baiduimagedetail&word=同轴电缆
http://wssdliu.chinae.com/enterprise/view_members_4.asp?id=5007320&job=products
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            网络传输介质 

2.同轴电缆的规格 

3.同轴电缆的类型 

同轴电缆可以分为粗缆和细缆两种。  
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            网络传输介质 
4.同轴电缆的性能指标 

传输速率：理论值为10Mbps  

成本：因芯径的变化有差异。  

可扩展性：粗缆最大段长度为500m，每段最多
可以容纳100个节点，网络最大长度大约为
2500m；而细缆最大段长度约为200m，每段最多
可以容纳30个节点，网络最大长度大约为925m。  

连接性：细缆使用BNC、T型连接器将电缆与网络
设备相连，并且需要在网络总线两端各安装一个
20欧姆的终结器以吸收反射电波；粗缆与网络设
备的连接需要收发器。  

抗噪性：良好  
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            网络传输介质 
三、双绞线 

1.双绞线的结构   

  双绞线电缆由绝缘的彩色铜线对组成，每根铜
线的直径在0.4mm～0.8mm，两根铜线互相缠绕在
一起。将两根铜线缠绕在一起有助于减少噪声影
响。在一对电线中，每英寸的缠绕越多，对所有
形式的噪声的抗噪性就越好，但缠绕率高也将导
致信号的更大的衰减。  



目      录 

下一页 

上一页 

 退   出 

            网络传输介质 
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            网络传输介质 
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            网络传输介质 
2.非屏蔽双绞线 

性能指标  

传输速率：双绞线的传输速率≤100Mbps。 
成本：成本很低 
可扩展性：最大网段长度为100m，每个逻辑段最多
能容纳1024个节点，整个网络的最大长度与所使用
的网络传输方法有关。 
连接性：使用的是RJ-45连接器作为双绞线与网络
设备的连接接口。 
抗噪性：非屏蔽双绞线最大的弱点是抗干扰性差   

剖面图  
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            网络传输介质 
2. 屏蔽双绞线 

性能指标  

传输速率：屏蔽双绞线的传输速率≥100Mbps，可
以高达500Mbps。 
成本：成本不高 
可扩展性：最大网段长度为几百米以内。 
连接性：使用的是RJ-45连接器作为双绞线与网络
设备的连接接口，但需要提供屏蔽地，安装比较复
杂。 
抗噪性：屏蔽双绞线抗干扰性要强于非屏蔽双绞线。

剖面图  
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            网络传输介质 

四、常用术语 

“10Base-T”的名称命名分为三个部分，数字“10”
表示带宽，单位为Mbps，10表示10Mbps，若为
100则表示100Mbps；“Base”指带宽使用方式，
Base指基带传输，Board指宽带传输；“T”指传
输距离，作为专用符号，若为2表示最大传输距
离200m，T表示介质为双绞线，物理星形拓扑，
传输距离为100m，若为F则表示光纤网络。  
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五、光缆 

光纤电缆简称光缆，主要由石英、多组分玻璃
纤维、塑料等制作而成。  
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1.光纤的分类 

根据光线在光缆中的传输方式，可以将光纤分
为两类：单模光纤和多模光纤。  

单模光纤：如果光纤导芯的直径小到只有一个光
的波长，光纤就成了一种波导管，光线则不必经
过多次反射式的传播，而是一直向前传播，这种
光纤称为单模光纤。  

多模光纤：只要到达光纤表面的光线入射角大于
临界角，便产生全反射，因此可以由多条入射角
度不同的光线同时在一条光纤中传播，这种光纤
称为多模光纤。  
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光线在光纤中的传输情况 

2.光纤的结构 

  光纤由纤芯、包层和涂敷层组成，纤芯位于光
纤的中心部位，是高度透明材料，包层的折射率
略低于纤芯。  



目      录 

下一页 

上一页 

 退   出 

            网络传输介质 
光纤可以有单芯和多芯之分  

单芯光纤  

多芯光纤 
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光纤剖面结构图  
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4.光纤的连接  

    光纤的连接常用熔接方法或利用光纤连接器。
光纤的熔接是将两根光纤利用特定的仪器将其熔
合到一起，其衰减较小，但需专业人员使用专用
仪器来完成，做好后不能轻易改变。利用光纤连
接器可以方便的更改光纤的连接，不过其衰减较
大，连接器的接头部分仍需专业人员利用专业设
备来完成。  
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5.光纤的主要特性  

    物理特性：光缆是一种直径为50～100μm的
柔软、能传导光信号的传输介质，主要材料有
石英、多组分玻璃纤维、塑料制作而成。 
传输特性：光纤传输速率可以达到几千Mbps。 
连通性：光纤的连接方法是点到点方式。 
地理范围：它可以在6.8km的距离内，实现高
速率的数据传输。 
抗干扰性：光纤传输的安全性和保密性极好。 
价格：昂贵 
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6.光纤的性能指标  

    传输速率：光纤可以以每秒10GB的速度可靠
地传输数据。 
成本：光缆是一种极其昂贵的传输介质，不仅
光缆本身极其昂贵，它的网络接口卡和集线器
的价格也是很昂贵的，光缆安装时也比较困难。 
可扩展性：TIA/EIA建议：建于多模光缆，网段
长度就限制在2km以内，对于单模光缆，网段长
度不大于30km。 
连接性：光缆有三种连接方式，用连接器、机
械连接、焊接。 
抗噪性：光缆不受电磁干扰和射频干扰的影响。 
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六、无线传输介质  

1.无线电波 

无线电波的频率在104～108Hz之间，含低频、中频、
高频、甚高频和特高频，属于管制频段和非管制频
段。它很容易产生，传播是全方向的，能从源向任
意方向进行传播，很容易穿过建筑物，被广泛地应
用于现代通信中。由于它的传输是全方向的，所以
发射和接收装臵不必在物理上很准确地对准。  

BS 
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2.微波  
微波系统一般工作在较低的兆赫兹频段，地面系统
通常为4～6GHz或21～23GHz，星载系统通常为11 
～14GHz，沿着直线传播，可以集中于一点，微波
不能很好地穿过建筑物。微波通过抛物状天线将所
有的能量集中于一小束，这样可以获得极高的信噪
比，发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微
波是沿着直线传播，所以每隔一段距离就需要建一
个中继站。中继站的微波塔越高，传输的距离就越
远，中继站之间的距离大致与塔高的平方成正比。  

地球  
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在星载微波系统中，发射站和接收站设臵于地面，
卫星上放臵转发器。地面站首先向卫星发送微波信
号，卫星在接收到该信号后，由转发器将其向地面
转发，供地面各站接收。星载系统覆盖面积极大，
理论上一颗同步卫星可以覆盖地球1/3的面积，三
颗同步卫星就可以覆盖全球。用户的地面设备包括
一个0.75～2.4m直径的抛物面天线、接收机、电缆
等。我们可以将一颗卫星看作是一个集线器，各接
收站看作一个节点，这样就形成了一个星型网络。 

22,300公里 

地球 
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3.红外传输 

红外传输是以红外线作为传输载体的一种通信方式。
它以红外二极管或红外激光管作为发射源，以光电
二极管作为接收设备，红外线传输主要用于短距离
通信。  

七、几种传输介质的比较  

本章目录 

上一页 
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 教学目标 

1.理解物理层设备在计算机网络中的地位；  
2.理解调制解调器、中继器和集线器； 
3.掌握调制解调器的分类及主要功能； 
4.掌握物理层设备在网络中的正确安装与使用。  

 教学重 点 

 教学难 点 

物理层设备的分类及主要功能、正确安装与使用  

工作原理  

本章目录 
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一、调制解调器  

1.工作原理  

  调制解调器是由调制器与解调器组合而成的，
故称为调制解调器。调制器的基本职能就是把从
终端设备和计算机送出的数字信号转变成适合在
电话线、有线电视线等模拟信道上传输的模拟信
号；解调器的基本职能是将从模拟信道上接收到
的模拟信号恢复成数字信号，交给终端计算机处
理。  
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2.调制与解调方式  

  调制，有模拟调制和数字调制之分。模拟调制是
对载波信号的参量进行连续地估值；而数字调制使
用载波信号的某些离散状态来表征所传送的信息，
在接收端对载波信号的离散参量进行检测。调制是
指利用载波信号的一个或几个参数的变化来表示数
字信号的一种过程。  

  调制方式有：调幅、调频和调相三种基本方式  

  调幅：振幅调制其载波信号将随着调制信号的
振幅而变化。  

   调频：载波信号的频率随着调制信号而改变。  

  调相：相位调制有两相调制、四相调制和八相
调制几种方式。  
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3.调制解调器的分类  

  按安装位臵：调解解调器分为内臵式和外臵式  

  按传输速率分类：低速调制解调器，其传输速
率在9600bps以下；中速调制解调器，其传输速率
在9.6～19.2kbps之间；高速调制解调器，传输速
率达到19.2～56kbps。  
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4.调制解调器的功能  

  差错控制功能：差错控制为了克服线路传输中出
现的数据差错，实现调制解调器至远端调制解调器
的无差错数据传送。  

  调制解调器的安装由两部分组成，线路的连接
和驱动程序的安装。  

  数据压缩功能：数据压缩功能是为了提高线路传
输中的数据吞吐率，使数据更快地传送至对方。  

5.调制解调器的安装  

 线路连接  

安装调制解调器的驱动程序  
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6. Cable Modem  

  Cable Modem（电缆调
制解调器）是一种连接于
有线电视网、通过有线电
视的电缆网络向用户提供
高速数据连接的设备。  
  Cable Modem通过有线电视网进行高速访问时，
一般的连接方式为：一端与计算机相连，一端与
有线电视插座相连。Cable Modem按速率可以分为
两种：对称速率型和非对称速率型，前者的上行
速率和下行速率相同，在500K-2Mbps之间；后者
的下行速率高于上行速率，下行速率为2-40Mbps，
上行速率在500K-10Mbps间，通常在实际应用中，
下行速率为3～10Mbps，上行速率可在200k～
2Mbps间任选。  

http://www.cxlj.com.cn/smc/SMC8002CM.htm
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连接图  
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二、中继器 

  中继器是一种简单的网络互联设备，工作于
OSI的物理层。它主要负责在两个节点的物理层
上按位传递信息，完成信号的复制、调整和放大
功能，以此来延长网络的长度。一般情况下，中
继器的两端连接的是相同的媒体。  
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1.中继器的功能  

  中继器又称为“转发器”，主要作用是对信号
进行放大、整形，使衰减的信号得以再生，并沿
着原来的方向继续传播，在实际使用中主要用于
延伸网络长度和连接不同网络。  

扩展网络 
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连接网络  

2.中继器的特点  

中继器工作在物理层，它不解释也不改变接收的信
号，只是增强信号起着延长传输距离的作用，对高
层协议是透明的，用中继器连接的网络在物理上和
逻辑上是同一个网络，相当于用同一条电缆组成的
一个更大的网络。 

  不足：中继器只是物理层设备，它既不关心帧的
起点，也不关心帧的格式，不具有过滤作用。 
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三、集线器  

   集线器又称集中器，平时人们都习惯地称之为
“Hub”，是双绞线网络中将双绞线集中到一起以
实现连网的物理层网络设备，对信号有整形放大
的作用，其实质是一个多端口的中继器。  

  集线器是一个共享设备，网络中所有用户共享一
个带宽；集线器又是一个多端口的信号放大设备；
集线器主要用于星型以太网中。  
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1.集线器的分类  

  依据带宽分类：可以将集线器分为10Mbps、
100Mbs、10/100Mbps自适应型双速集线器和
1000Mbps集线器。  

依据管理方式分类：集线器可以分为哑集线器和智
能集线器。  
依据配臵形式分类：独立集线器、模块化集线器和
可堆叠式集线器 

独立式集线器 
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模块化集线器 
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可堆叠式集线器  

2.集线器的连接 

集线器的连接主要有两种情况，一种是集线器
与网卡之间的连接，另一种是集线器与集线器
的连接。  
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集线器与计算机网卡的连接  

集线器与集线器的连接  

本章目录 
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 教学目标 

1.理解数据链路层设备在计算机网络中的地位；  
2.理解网卡、交换机、网桥的工作原理； 
3.掌握网卡、交换机、网桥的分类及主要功能； 
4.掌握数据链路设备在网络中的正确安装与使用。 

 教学重 点 

 教学难 点 

数据链路设备的分类及主要功能、正确安装与使用  

工作原理  

本章目录 
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一、网卡 

  网卡是网络接口卡的简称，也称为网络适配器，
是计算机网络中必不可少的基本网络设备。网卡
是网络接入设备，是单机与网络中其他计算机之
间通信的桥梁，为计算机之间提供透明的数据传
输，每台接入网络的计算机都必须安装网卡。  



目      录 

下一页 

 退   出 

          数据链路层设备 

上一页 

2.网卡的分类  

  网卡种类繁多，可以从其总线类型、网络接
口、网络类型、支持的带宽等不同的角度进行
划分。  
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ISA总线网卡  

PCI总线网卡  
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PCMCIA总线网卡  

64位千兆网卡  
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双口（RJ-45+BNC） 
网卡  

光纤口网卡  
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集成在主板上的网卡  
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3.网卡的性能指标  

 连接器类型 

  传输速率 

  是否支持全双工 

  总线结构 

  对多操作系统的支持 

  是否支持远程唤醒 

  是否支持远程启动 
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4. 网卡的安装  

网卡的安装包括硬件的安装和驱动程序的安装  
        硬件的安装： 
   关闭主机电源，打开主机箱，用水洗手或用手摸一下墙壁等装
臵，以释放手上的静电，防止静电破坏网卡；拧下主机箱后部挡板
上固定防尘片的螺丝，取下防尘片，将网卡对准插槽，然后用适当
的力气平稳地将网卡向下压入槽中；将网卡的金属档板用螺丝固定
在条形窗口顶部的螺丝孔上，这个小螺丝既固定了网卡，又能有效
地防止短路和接触不良，还连通了网卡与电脑主板之间的公共地线；
合上主机箱盖。  

        驱动程序的安装： 
   安装好网卡后，打开计算机电源，启动计算机操作系统，正常
情况下，此时系统会提示发现新的硬件设备，需要安装驱动程序。
将装有网卡驱动程序的软盘或光盘插入计算机的相应设备中，根据
计算机的安装提示，进行相应的选择设臵就可以完成网卡驱动程序
的安装。  
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二、交换机  

  交换机又称为网络开关，是专门设计的、使计
算机能够相互高速通信的独享带宽的网络设备，
属于集线器的一种。  
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1.交换与交换机  

  在计算机网络系统中，交换概念的提出主要是
为了改进共享工作模式，交换机拥有一条带宽很
高的背部总线和内部交换矩阵，所有的端口都挂
接在这条背部总线上，控制电路接收到数据包后，
处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的
地址挂接在哪个端口上，通过内部交换矩阵迅速
地将数据包传送到目的端口。  

2.交换机的分类 
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工作组交换机：工作组交换机是最常见的一种
交换机，其特征是端口数量少，为信息点小于
100台的计算机联网提供交换环境，对带宽的
要求不高，网络的扩展性不高，一般为固定配
臵而非模块化配臵。 
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部门级交换机：部门级交换机可以是固定配臵，
也可以是模块配臵，一般有光纤接口。  

企业级交换机：企业级交换机属于高端交换机，
它采用模块化的结构，可作为网络骨干构建高速
局域网，企业级交换机的信息点在500个以上。企
业级交换机仅用于大型网络，且一般作为网络的
骨干交换机。  
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模块化交换机  
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3.交换机的工作原理  

当交换机控制电路从某一端口收到一个数
据帧后，将立即在其内存的地址表中进行
查找，以确认该目的地址的网卡连接在哪
一个端口，然后将该帧转发至该端口。如
果在地址表中没有找到该物理地址，也就
是说，该目的物理地址是首次山现，则将
其广播到所有端口。拥有该物理地址的网
卡在接收到该广播帧后，将会立即做出应
答，从而使交换机将其端口号物理地址添
加到交换机中的地址表中。  



目      录 

下一页 

 退   出 

          数据链路层设备 

上一页 

4.数据交换方式 

  交换机主要是采用直通式、存储转发式和碎片隔离等
方式进行数据交换 
    直通式：直通式交换机在输入端口检测到一个数据
包后，交换机只检查数据包的包头，并从包头中取出目
的地址，通过内部动态查找换算成相应的输出端口，在
输入输出交叉处接通，把数据包直接发送到该端口，这
样就完成了交换工作。 
    存储转发方式：它首先把输入端口的数据包存储起
来，然后进行CRC(循环冗余码校验)检查，在对错误包
处理后才取出数据包的目的地址，通过查找表转换成输
出端口进出包。 
     碎片隔离式：介于前两者之间的一种解决方案。
它检查数据包的长度是否够64个字节，如果小于64字节，
说明是假包，则丢弃该包；如果大于64字节，则发送该
包  
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三、网桥  

  网桥又称为桥接器，是连接两个局域网的一种
存储—转发设备。  

1.网桥的基本功能  

• 能匹配不同端口的速率 

• 对帧具有检测和过滤的作用 

• 网桥能扩大网络地理范围 

• 提升带宽 

• 连接不同传输介质的网络 

• 学习功能  
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2.网桥的工作原理  

  网桥从端口接收到网段传送的各种帧，每当收
到一个帧时，就先放在其缓冲区中。若此帧未出
现差错，且欲发往目的站地址属于另一个网段，
则通过查找站表，将收到的帧送往对应的端口转
发出去，否则就丢弃此帧。仅在同一网段中通信
的帧，不会被网桥转发到另一个网段去。  
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3.网桥的分类  

  网桥分为内桥、外桥和远程桥三类。 

内桥：内桥是文件服务器的一部分，它在文件
服务器中，利用不同网卡把局域网连接起来。 
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  外桥：外桥不同于内桥，是独立于被连接的
网络之外的、实现两个相似的不同网络之间连
接的设备。通常用连接在网络上的工作站作为
外桥。  
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  远程桥：远程桥是实现远程网之间连接的设
备，通常是用调制解调器与通信媒体连接，如
用电话线实现两个局域网的连接。  

本章目录 
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          网络及以上层设备 

 教学目标 

1.理解网络及以上层设备在计算机网络中的地位；  
2.理解路由器、网关的工作原理； 
3.掌握路由器分类及主要功能； 
4.了解路由器的配置； 
5.理解路由器与网桥的差异。  

 教学重 点 

 教学难 点 

路由器的分类及主要功能  

路由器的配置  

本章目录 
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一、路由器 

  路由器是网络层的中继系统，是一种可以在速
度不同的网络、和不同媒体之间数据转换的，基
于在网络层协议上保持信息、管理局域网至局域
网的通信，适用在运行多种网络协议的大型网络
中使用的互联设备。  
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1.路由器的功能 

  路径选择 

  连接功能 

  网络地址判断、最佳路由选择和数据处理功能  

  设备管理功能  
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2.路由器的分类  

  根据不同的划分方法，路由器可以分成不同的
种类：按照协议来分：分为单协议路由器和多协
议路由器；按照使用场所来分：分为本地路由器
和远端路由器；根据路由器的技术特点和应用特
点：路由器分为骨干级路由器、企业级路由器和
接入级路由器。   
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骨干级路由器 
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企业级路由器 
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接入级路由器 
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3.路由器的配臵 

  路由器上的管理配臵端口将路由器与计算机
连接起来，通过“超级终端”中“Hypertrm”应
用程序登录路由器，为路由器设臵用户名和密
码，并为各端口设臵相应的IP地址、使用的协
议等。  
常用命令： 
telnet hostname （or IP address ） 
ping hostname  (or  IP address ) 
setup  
interface type slot/number  
router protocol  
exit  
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4.路由器与网桥的比较  
⑴ 路由器的互联能力比网桥强：  

  网桥工作在数据链路层，用网桥互联的两个网
络在数据链路层以下可以是不相同的；路由器工
作在网络层，用路由器互联的两个网络在网络层
以下可以是不相同的。  
⑵ 路由器比网桥更有效地传输信息：  
  网桥能够通过路由表，根据MAC子层的地址为MAC
帧选择路径，转发或过滤MAC帧；路由器是通过路由
表，根据分组中包含的网络层地址为分组选择路径，
不使用路由表找到其他网络中指定设备的地址，是
依靠其他的路由器来完成任务。当一个网络向另一
个网络发送信息包或帧时，路由器丢弃了外层，重
新打包重新传输数据，接收端的路由器重新将数据
组成适合本网络的信息包或帧。  
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⑶ 网桥与高层协议无关  

  它把几个物理层网络连接起来，提供给用户的
仍然是一个逻辑网络，用户根本不知道网桥的存
在；路由器是网络层设备，用户需要为它分配网
络地址，并在应用软件中使用这些地址参数  

⑷ 路由器安装比较复杂  

  与网桥不同，路由器是与协议相关的，网间连
接中每一种高层协议必须分开配臵，必须为一种
协议提供一个单独协议的路由器。网络层以下的
低层协议不能使用路由器  
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二、网关  

  网关又称为信关，它是工作在互联网络中OSI
传输层上的设施，它不一定是一台设备，有可能
是在一台主机中实现网关功能的一个软件，多数
网关是用来互联网络的专用系统。  
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1.网关的工作过程  
  假定两个主机的高层协议中传输层协议不相同，
为了使两个主机能通信，就要在传输层上做协议转
换。如果所用的通信子网不同，则还要对低层协议
进行转换。对传输层的协议转换可以包括协议分组
的重新装配，长数据的分段、地址格式的转换以及
对操作规程的适配等。这些功能都是通过网关实现
的，网关在这两个网中分别作为一个网络客户。在
实际网络互连中，协议的转换并不一定是一层一层
转换的，这就类似于OSI各层的实现，在实现过程中
不一定要有明显的分层服务界面，只要对外界提供
符合一定规则的协议动作即可。此外，不同的网络
协议之间的各个协议层不一定是一一对应的，因此
很可能从应用层开始一直到传输层一起都需要进行
协议转换。  
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1.常见网关  

   
  电子邮件网关：通过这种网关可以从一种类型的邮件系统
向另一种类型的邮件系统传输数据。电子邮件网关允许使用
不同电子邮件系统的人相互收发邮件。  

  因特网网关：这种网关用于管理局域网和因特网间的通信。
因特网网关可以限制某些局域网用户访问因特网，或者限制
某些因特网用户访问局域网，防火墙可以看作是一种因特网
网关。  

  局域网网关：通过这种网关，运行不同协议或运行于不同
层上的局域网网段间可以相互通信。允许远程用户通过拨号
方式接入局域网的远程访问服务器可以看作局域网网关。  

IP电话网关：实现公用电话网和IP网的接口，是电话用户使
用IP电话的接入设备。 

本章目录 
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1.网卡有哪些类型？常见网卡的速度有哪些？ 

2.双绞线有哪两种连接方法？怎样制作双绞线？ 
本章目录 
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      第四章 组建对等网 
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     掌握对等网的组建方法 
本章目录 

学习目标 

本章要点 

 

对等网概述 

 

对等网组建 

 

共享对等网资源 
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对等网示意图 
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本章目录 
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计算机网络的概念 
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本章目录 

         计算机网络是将地理位置不同但具有独立功能的多个计算机 

系统，通过通信设备和线路连接起来，由功能完善的网络软件实现 

资源共享的计算机系统的集合。 
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计算机网络的主要特征 
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本章目录 

1. 具有独立的功能 

2. 相互连接  

3. 能够实现资源共享 

4. 计算机系统的集合 

 

简单地说：计算机网络是自主、互联的计算机系统的集合 
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对等网 
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对等网是网络中的计算机是对等的实体，没有主从之分的 

计算机网络。 

适合在较小的空间内组建，主要应用于家庭、宿舍、小型公司、 

小型企业等单位使用，网络功能不强 。 
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对等网组建步骤 

上一页 

   

本章目录 
1. 硬件安装 

2. 软件安装与设置 

3. 其它设置 
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本章目录 

对等网硬件的安装主要是指网卡的安装与网络的
连接。 

网卡的安装：                               
打开主机箱，将网卡插入计算机主板上
空闲的插槽中，并用螺丝固定。  

网络的连接：                               
用制作好的网线将计算机按照用户的需要连
接起来。  
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软件安装 
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本章目录 

对等网需要安装的软件主要有网卡驱动程序与
网络协议。 

网络协议的添加： 
对等网中的计算机都需要安装两个网络协
议：TCP/IP协议、NetBEUI协议。这两个
协议的安装都是在“控制面板”中的“网
络”选项中进行的。  

网卡驱动程序的安装：                               
网卡装入计算机后，重新启动计算机，
操作系统会提示发现新的硬件，随后会
启动驱动程序的安装向导，在向导的引
导下，可以完成网卡的驱动程序的安装。  



目      录 

 退   出 

其它设置 
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本章目录 

添加网络用户 

标识计算机 

设置访问控制 

设置IP地址 

设置共享 

 



目      录 

 退   出 

共享资源的设置 
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本章目录 

 1.共享资源的访问权限 

       完全控制   更改  读取 

 2.共享资源的访问方法 

       通过网上邻居进行访问 
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             总结 
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本章目录 

 1.计算机网络的概念 

 2.对等网的组建 
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本章目录 

学习目标 

掌握服务器/客户机网的概念以及应用 
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第五章 组建服务器/客户机网 
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本章目录 

本章要点 

服务器/客户机网的概述 

 

服务器/客户机网的组建 

 

服务器/客户机操作系统的配置 
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本章目录 

服务器/客户机网不论是在internet还是在局域网中 

都是最常用的网络模式。 

本课将讲解服务器/客户机网的基本知识、组网方案、 

硬件配置和组建方法。 
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服务器/客户机网概述 
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       服务器/客户机网是除对等网以外的另一种网络连接模式。 

它可以同时运用服务器和客户机的资源，并最大化使用网络中
所有计算机运行能力的一种组网模式，在这种类型的网络中，
作为核心的服务器管理客户机并为其提供各种服务，而客户机
作为网络的基础，除了支持服务器的运行工作也享受服务器提
供的 

服务。 
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服务器/客户机网的定义 
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本章目录 
       服务器/客户机网通常采用星型拓扑结构，它在
运行时 

使用一台或多台服务器和客户机进行不断地交互，
配备有大容量存储设备的服务器主要用于存放和检
索数据，而客户机通过安装专用的软件来输入数据、
运算数据和输出数据。 
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服务器/客户机网的简单图示 
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本章目录 



对等网络 

客户端/服务器网络 
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本章目录 

作为和对等网不同的另一种网络连接模式，数据资料的
处理方式和反应速度是服务器/客户机网与对等网的最大
区别。 

服务器/客户机网的反应速度很快。 

减少了网络的数据流量。 

可以利用服务器和客户机交互的能力，组成一个分布式
应用环境。 

在服务器/客户机网络中，服务器是一种多用户系统。 

通过软件把服务器和客户机处理的数据隔离，可以独立
处理数据。 



目      录 

 退   出 

服务器/客户机网的组建 
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本章目录 

1.网络拓扑结构的选择 

 

2.网络操作系统的选择 

 

3.硬件的连接 

 

4.服务器和客户机的配置 
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服务器/客户机网的组建 
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本章目录 

实训： 

组建一个网吧服务器/客户机网 

       组建服务器/客户机网的过程中，除了制
定组网方案和进行网络布线之外，最重要的
步骤就是配置硬件、服务器和客户机。 
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本章目录 

1.配置服务器/客户机网硬件 

2.使用向导配置服务器 

3.建立用户账户并设置其属性 

4.在DHCP中设置IP地址 

5.配置客户机 
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操作练习 
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本章目录 

1.学生机房的服务器配置方案 
2.学生机房的客户机配置方案 
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第六章 组网应用实例 
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本章目录 

掌握: 
宿舍局域网、校园局域网、网吧局
域网和公司局域网的组建方法 

学习目标 
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第六章 组网应用实例 
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本章目录 

组建宿舍局域网 
组建校园局域网 
组建网吧局域网 
组建公司局域网 

本章要点 
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组建宿舍局域网 
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本章目录 

特点： 
 

规模小； 

覆盖范围小； 

构建成本较低，采用价格较低的集线器和五
类双绞线； 

采用对等网结构容易排除故障，并且有较好
的扩展性； 
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组建宿舍局域网 
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本章目录 

功能： 
 

传送文件； 

共享文件； 

共享上网； 

联机游戏； 

节约购机成本； 

网上会议； 

邮件传输； 
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组建宿舍局域网 
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本章目录 

方案： 
 

1.双机直连； 

2.总线型网络； 

3.星型网络； 
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组建宿舍局域网 
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本章目录 

硬件选购及安装： 
 

1.交换机或路由器； 

2.网卡，双绞线； 

 

固定交换机或是路由器，制作网线，安装网
卡最后联网。最后进行一些简单设置：IP地
址分配和工作组名。 
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组建校园局域网 
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本章目录 

校园局域网是以教学应用软件集成为主的局
域网网络： 

 

校园网是一个具有交互功能和专业性很强的
局域网网络； 

 

为学校教学、科研提供先进的信息化教学环
境； 
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校园网的组成： 
 

网络控制中心 

学生机房 

多媒体网络教室 

教学办公楼 

教学科研中心 

行政管理中心 
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组建校园局域网 
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校园网的配置： 

 

1.硬件配置 

2.软件配置 
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网吧局域网组建准备： 

 

1.网络拓扑结构 

2.申办手续和招聘网管 

3.电脑配置选购 

4.网吧软件 
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公司局域网概述： 

 

公司的局域网可以提高公司同事之间的工作
效率，节约公司内部资源，除了可以共享文
件、打印机等资源外还能实现收发传真，进
行网络会议，建设公司企业网站等更高级功
能。 
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公司局域网优点： 

 

1.节约公司内部资源 

2.有利于工作和管理 
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组建公司局域网 
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组建公司局域网方案： 

 

1.网络拓扑结构的选择 

2.网络设备选择 

3.操作系统选择 

4.网络规划 
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组建公司局域网 
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硬件安装： 

 

1.安装网卡 

2.固定交换机 

3.网络布线 

4.安装操作系统 

5.相关网络设置 

6.网络调试 
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公司局域网的应用： 

 

1.安装IIS 

2.运行IIS 
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                 总结 
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1.组建宿舍局域网一般有几种拓扑结构? 

2.怎样管理校园局域网的IP地址？ 
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 教学目标 

1. 理解并掌握域名系统的相关知识；  

2. 理解电子邮件系统的工作原理，了解电子邮件的传输协
议，熟练掌握收发电子邮件工具的使用； 

3. 理解WWW的工作原理，了解HTML语言，熟练掌握浏览器
的使用； 

4. 理解FTP的工作原理，了解FTP命令，理解简单文件传输
协议与网络文件系统，熟练掌握浏览器下的FTP的使用； 

5. 理解远程登录的相关概念，理解网络虚拟终端的工作原
理，熟练掌握Telnet的应用； 

  6. 熟练掌握因特网的接入技术；  

               本章要点 
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               本章要点 

 教学重 点 

1. 常用的网络应用技术； 

  2. 因特网的接入技术；  

 教学难 点 

各网络应用的相关工作原理  
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               本章目录 

电子邮件 

FTP服务 

远程登录 

WWW服务 

因特网接入 

域名系统DNS 
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              域名系统DNS 

本章目录 

 教学目标 

1. 理解层次域名系统的构成；  
2. 正确解读域名，掌握域名系统的结构； 
3. 掌握顶级域名的代码及含义，熟记我国的

二级域名； 
4. 理解掌握域名解析的过程。  

 教学重 点 

 教学难 点 

域名的解析过程  

域名结构  
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域名系统DNS 

一、域名系统 

  域名系统是因特网上主机命名的规则，采用了
层次化、分布式、客户机/服务器模式的名字管
理系统，允许命名管理者在较低的结构层次上管
理用户自己的名字，由不同的组织进行分散管理。  



目      录 

下一页 

上一页 

 退   出 

域名系统DNS 

  域名与IP地址紧密联系在一起，如果把域名比
喻成一个人的姓名，IP地址就是他的身份证号码，
理论上二者是一一对应的关系。  
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域名系统DNS 
二、层次域名系统 

  主机命名需要考虑的问题：主机名字的惟一性、
便于管理、便于映射。  

    DNS的分层管理机制是采用一个规则的树型结
构的名字空间，每个节点都有一个独立的节点名
字，即标号。空标号“”保留为根，兄弟节点 
(同一父节点的各个子节点) 不允许重名，非兄弟
节点可以重名，叶节点通常用来代表主机。  
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域名系统DNS 
三、域名结构 

域名的结构是由若干分量组成，各分量之间用点
“.”隔开： 
     ….三级域名.二级域名.顶级域名 

域名“www.pku.edu.cn”是由www，pku，edu，cn
共4个节点标识符组成，这些节点标识符通常称为
标号，而每标号后面的各个标号称为域。在
“ www.pku.edu.cn” 中 最 低 级 的 域 为
“ www.pku.edu.cn” ； 第 三 级 的 域 为
“ pku.edu.cn”，代表北京大学；第二级域为
“edu.cn”，代表教育机构；顶级域为“cn”，代

表中国。 
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域名系统DNS 

顶级域名：划分采用了组织模式和地理模式  
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域名系统DNS 
    域名与计算机并不是一一对应的关

系，一台计算机可能有多个域名，即
一个IP地址可以有多个域名。这是由
于有些计算机可能提供多个服务，为
了方便用户使用，根据提供的不同服
务而有多个有特定意义的域名。  
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域名系统DNS 
四、域名解析 

  域名解析包括正向解析(从域名到IP地址)以及
反向解析(从IP地址到域名)。对应这两种域名解
析，TCP/IP在互连层专门定义了两个协议：地址
解析协议ARP和反向地址解析协议RARP。  

  域名解析过程： 
  域名服务器也是一种树状结构，根服务器知道
所有第一级域的域名服务器的位臵；一级域名服
务器知道本域内的所有的域名服务器的位
臵；……收到域名查询后，根域名服务器提供该
域名所在的第一级域名服务器的地址和名字，第
一级再提供第二级的名字和地址，依次类推，直
到得到最后的答案。  
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域名系统DNS 
四、域名解析 
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电子邮件 
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 教学目标 

1. 理解电子邮件系统的工作原理；  
2. 理解掌握电子邮件的传输过程； 
3. 掌握SMTP、POP3协议，了解IMAP4、MIME协

议； 
4. 熟练掌握电子邮件收发工具的使用。 

 教学重 点 

 教学难 点 

传输协议  

电子邮件的传输过程与收发工具的使用  
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电子邮件 
一、 电子邮件系统的工作原理  

  电子邮件系统的工作过程，是通过“存储—转

发”的方式为用户传递信件的。从计算机角度出
发，电子邮件系统是由邮件客户机、邮件服务器
和传输通道组成。  
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电子邮件 

1.电子邮件客户机  

  电子邮件客户软件有两个部分组成：用户接口
和邮件传输程序。  

  用户接口主要完成以下3个功能：  

  撰写：给用户提供很方便地编辑信件的环境。  

  显示：能方便地在计算机屏幕上显示出来信的
内容，包括来信中附加的声音、图形和图像等信
息。   

  处理：收信人可以根据情况按不同的方式对来
信进行处理，如：打印、转发、存储、回复等操
作。  
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电子邮件 

邮件传输程序主要完成两个功能：  

  传送和接收：当用户编辑好需要发送的邮件后，
通过用户接口交给邮件传送程序。发送信件时，
邮件传送程序作为远程目的计算机邮件服务器的
客户，与目的主机建立连接，并将邮件传送到目
的主机。接收方计算机的邮件传输程序在收到邮
件后，将邮件存放在接收方的邮箱中，等待用户
来读取。由于用户接口的屏蔽作用，用户在发送
和接收邮件时看不见邮件传输程序的工作情况。  

  报告：将邮件传送的情况(收到新邮件已交付、
被拒绝、丢失等)向收发信者报告。  
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电子邮件 
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电子邮件 
2.邮件服务器  

  ① 对访问邮件服务器电子邮箱的用户进行身份
安全检查；  

  ② 接收邮件服务器用户发送的邮件，并根据邮
件地址转发给适当的邮件服务器；  

  ③ 接收其他邮件服务器发来的电子邮件，并检
查电子邮件地址的用户名，把邮件发送到指定的
邮箱；  

  ④ 对因某种原因不能正确发送的邮件，附上出
错原因，退还给发信用户；  

 ⑤ 允许用户将存储在邮件服务器用户信箱中的
信件下载到自己的计算机中。  



目      录 

下一页 

上一页 

 退   出 

电子邮件 
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电子邮件 

3.邮件传输过程  

发信人调用用户代理来编辑需要发送的邮件，然后将编辑
好的邮件传送给发送端的邮件服务器，用户注册的邮件服
务器收到来自用户代理的邮件时，将邮件存入邮件缓冲队
列中，等待发送。运行在发送端邮件服务器上的邮件传输
协议(SMTP)客户进程，就会向运行在接收端的邮件服务器
的SMTP服务器进程发起TCP连接的建立。当TCP连接建立后，
SMTP客户进程开始向远程的SMTP服务器进程进行握手交互，
如果握手交互成功，则可以发送邮件。当所有的待发邮件
发送完毕，SMTP就关闭所建立的TCP连接。运行在接收端邮
件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后，将邮件放入收
信 人 的 信 箱 中 ， 等 待 收 信 人 进 行  
读取。收信人在打算收信时，调用用户代理，使用POP3(邮
局协议)协议将自己的邮件从接收端服务器的用户信箱中 
(信箱中有信) 取回。 
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电子邮件 
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电子邮件 
二、电子邮件传输协议  

  Internet上电子邮件服务协议分为：电子邮件
客户机与邮件服务器之间的协议，主要有POP3和
IMAP4协议；邮件服务器与邮件服务器之间的协议，
主要协议有SMTP和MIME协议，客户机向邮件服务
器发送邮件时也要使用SMTP协议。  

1.SMTP协议  

  SMTP协议是用于传输电子邮件的简单协议，是
TCP/IP协议簇的成员，通常用于把电子邮件从客
户机传输到服务器，以及从某个服务器传输到另
一个服务器，SMTP协议是按照客户机/服务器模式
工作的。  
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电子邮件 
  SMTP协议支持的功能比较简单，定义了电子邮
件在邮件系统中是如何通过TCP连接进行传送，
而不规定用户界面等其他标准。在安全方面，
SMTP也有缺陷，经过它传送的电子邮件都是以普
通正文形式进行的，不能传输非文本信息。  

2.POP3协议  

    POP协议(邮局协议)是一种允许用户从邮件服务
器收发邮件的协议，POP3与SMTP相结合，POP3是
目前最常用的电子邮件服务协议，是一个脱机协
议。POP服务器是一个具有存储转发功能的中间服
务器，一旦邮件交付给用户的计算机，POP服务器
就不再保存这些邮件。POP3是采用的客户机/服务
器模式，其客户程序运行于用户的计算机上，服
务器程序运行在邮件服务器上。  
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电子邮件 
客户机连接邮件服务器收取邮件的过程可以分成
下列3个阶段： 
  认证阶段、邮件读取阶段、更新阶段  
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电子邮件 
3.IMAP4和MIME 

IMAP协议(因特网邮件访问协议)，它为用户提供
了有选择地从邮件服务器接收邮件的功能、基于
服务器的信息处理功能和共享信箱功能，它是一
个联机协议。MIME是多用途因特网邮件扩展协议，
MIME规定了通过SMTP协议传输非文本电子邮件附
件标准。  

三、电子邮件工具  

  电子邮件是Internet为用户提供的一种现代化
的通信手段，用户在收发电子邮件时需要有负责
收发电子邮件的应用程序，收发电子邮件的应用
程序主要有Outlook和Foxmail。  
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电子邮件 
1.电子邮件的格式  

格式为：username @ hostname，其中username是
邮箱用户名，hostname为邮件服务器名，@表示
“在”(即英文单词at)。 

                    duanbiao@sina.com  

2.outlook express  

    Outlook Express组件是一个电子邮件和新闻组

的集成工具软件，支持简单邮件传送协议
(SMTP)，邮局协议(POP3)和Internet邮件访问协
议(IMAP4)，Outlook Express支持HTML格式的
电子邮件，包含了一些处理邮件的实用工具，利
用这些工具可以帮助用户设臵文档的默认标准外
观。  
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电子邮件 
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电子邮件 
3.outlook express参数设臵  

  在Outlook Express窗口中执行“工具”菜单中的
“账户”命令，进入“Internet账户”对话框，单
击“邮件”选项卡，已经建立的电子邮件账户将
显示在列表框中，增加新邮件账号时，单击“添
加”按钮，选择“邮件”选项，按照计算机提示
进行设臵。  

本章目录 
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WWW服务 

本章目录 

1. 掌握WWW的相关基本概念，理解WWW的工作原理； 
  2. 掌握HTTP会话过程，了解HTML语言的基本结
构； 
  3. 掌握WWW浏览器的工作原理； 
  4. 熟练掌握WWW浏览器的使用。  

WWW浏览器的工作原理与WWW浏览器的的使用  

WWW的工作原理  

 教学目标 

 教学重 点 

 教学难 点 
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一、WWW概述  

    WWW是一个基于超文本方式的信息查询工具，在Internet

的基础上建立起能够提供文本、图形、视频、音频等多媒体
信息的WWW服务器，这些超媒体信息之间通过超链接彼此
关联，利用超链接，WWW服务器不仅能够提供自身的信息

服务，还能引导存放在其他服务器上的信息，而那些服务器
又能引导更多的服务器，从而使全球范围内的信息服务器互
相引导而形成一个庞大的信息网络。  
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1.WWW的发展 

    万维网于1989年起源于欧洲的一个国际核能研究院中，一

个科学家发现：随着研究发展，研究院里文件不断更新，人
员流动很大，很难找到相关的最新的资料。他借用了50年代

出现的“超文本”的概念，提出了一个建议：服务器维护一
个目录，目录的联结指向每个人的文件；每个人维护自己的
文件，保证别人访问的时候总是最新的文档。这个提议文档
现在依然可以在国际万维网组织W3C的网站上找到。超文本

与计算机网络结合在一起，新世界向我们打开了大门。  

   1993年2月，第一个图形界面WWW浏览器Mosaic在美国国
家超级计算机应用中心诞生，一年后，Mosaic广为流行，它
的作者组织创建了Netscape通信公司，开发Web的客户和服务
器软件。1995年Netscape Navigator浏览器上市，WWW在因

特网上广为流行起来。最受欢迎的浏览器是微软公司的

Internet Explorer。  
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我国因特网的发展 

   截止到2003年12月31日，我国的上网计算机总
数已达3089万台，同上一次调查结果相比，我国
的上网计算机总数半年增加了517万台，增长率
为20.1%，和去年同期相比增长48.3%，是1997年
10月第一次调查结果29.9万台的103.3倍，可见我
国上网计算机总数呈现出比较快的增长态势。  



目      录 

下一页 

 退   出 

WWW服务 

上一页 

    截止到2003年12月31日，我国的上网用户总人
数为7950万人，同上一次调查相比，我国上网用
户总人数半年增加了1150万人，增长率为16.9%，
和去年同期相比增长34.5%，同1997年10月第一次
调查结果62万上网用户人数相比，现在的上网用
户人数已是当初的128.2倍。可见我国上网用户总
数增长非常之快。  
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二、基本概念  

1. WWW客户机与服务器  

    WWW客户机即浏览器，是用来浏览WWW各种

信息的工具，在用户的计算机上运行，负责向
WWW服务器发出请求，并将服务器传来的信息显
示在用户的计算机屏幕上。  

WWW服务器广义上是指Internet上的各种服务器，
包括HTTP服务器、VIP服务器、Gopher服务器、
新闻服务器和Telnet服务器等；狭义的是指HTTP

服务器，就是存有万维网文档，并运行服务器程
序的计算机，负责发布信息，并把所要求的数据
信息通过网络送回浏览器。 
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2.超文本与超链接：  

  所谓“超文本”就是指它的信息组织形式不是
简单地按顺序排列，而是用指针链接的复杂的网
状交叉索引方式，对不同来源的信息加以链接，
可以链接的有文本、图像、动画、声音或影像等，
而这种链接关系则称为超链接。  



目      录 

下一页 

 退   出 

WWW服务 

上一页 

3.主页  

    主页是指个人或机构的基本信息页面，用户通
过主页可以访问有关的信息资源。主页通常是用
户使用WWW浏览器访问Internet上的任何WWW

服务器所看到的第一个页面。  

4.统一资源定位器URL  

统一资源定位器URL是一种标准化的命名方法，它
提供一种WWW页面地址的寻找方法。URL由3部
分构成： 

  “信息服务方式：//主机名字.端口.路径.文件”  
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三、WWW的工作原理  

    浏览器（client端）——用户电脑：发出HTTP

请求，并按HTML等形式显示网页文件内容  

    网站（server端）——Web服务器：响应浏览器
请求，传送网页文件给浏览器  
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四、HTTP与HTML  

1.HTTP  

    HTTP是应用层协议，通过两个程序实现：一个
是客户端程序，一个是服务器程序。HTTP的会话
过程包括4个步骤：  

  ⑴使用浏览器的客户机与服务器建立连接；  

  ⑵客户机向服务器提交请求，在请求中指明
所要求的特定文件；  

  ⑶如果请求被接受，那么服务器便发回一个
应答，在应答中至少应当包括状态编号和该文
件内容；  

  ⑷客户机与服务器断开连接。  
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2.HTML  

    HTML是英文Hypertext Markup Language 的简写，中文名
称为超文本标记语言，它是在SGML的基础上发展起来的一
种标记语言，是SGML的一个子集。它以标准化的方式组织
一个文档，以便该文档可以被各种Web浏览器正确地解释，
并显示在浏览者的屏幕上。  

一个HTML文档应具有下面的结构：  
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五、WWW浏览器  

WWW的客户端程序被称为WWW浏览器，它是用
来浏览Internet上WWW页面的软件。 

1.浏览器的结构  
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2.浏览器的使用  

⑴ 浏览网页  



目      录 

下一页 

 退   出 

WWW服务 

上一页 

⑵ 下载文件  

点击下载链接
点 
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⑶ 收发邮件  
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⑷ 浏览器的设臵  

本章目录 
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本章目录 

下一页 

1. 掌握FTP的主要功能，理解FTP的工作原理；  

2. 理解FTP命令的使用，掌握常用的FTP命令； 

3. 熟练掌握浏览器下的FTP的使用； 

4. 理解简单文件传输协议与网络文件系统。  

浏览器FTP的使用与FTP工作原理  

FTP工作原理  

 教学目标 

 教学重 点 

 教学难 点 
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一、FTP及其功能  

FTP是File Transfer Protocol的英文缩写，即“文件
传输协议”。文件从一台机器传送到另一台（上载
或下载）: 不管他们在何处，是什么机型，是什么
操作系统，如何连接上网，只要他们遵循TCP/IP、 

FTP协议即可。  
将某个文
件传给我
。 

我没有，某
某网站上有
，你上哪取
吧！ 
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主要功能：  

  把本地计算机上的一个或多个文件传送到远程计算机上，
或从远程计算机上获取一个或多个文件。传送文件实质上是
将文件进行复制，然后上载到远程计算机上，或者是下载到
本地计算机上，对源文件没有影响。  

  能够传输多种类型、多种结构、多种格式的文件，可以选
择文件的格式控制以及文件传输的模式等。用户可以根据通
信双方所用的系统及要传输的文件确定在文件传输时选择哪

一种文件类型和结构。  

  提供对本地计算机和远程计算机的目录操作功能。可以在
本地计算机或远程计算机上建立或删除目录、改变当前工作
目录以及打印目录和文件列表等。  

对文件进行改名、删除、显示文件内容等。  
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二、FTP工作原理  

1. FTP客户程序  

⑴ 接收用户从键盘输入的命令； 
⑵ 分析命令并传送给服务程序请求； 
⑶ 接收并在本地屏幕上显示来自服务程序的信息； 
⑷ 根据命令送或接数据。  

2.FTP服务程序  

⑴  接收并执行客户程序发过来的命令； 

    ⑵  与客户程序建立TCP连接； 

    ⑶  完成与客户机交换文件的功能； 

    ⑷  将执行状态信息返回给客户机。  
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3.两次握手  

  FTP传输文件时，客户机与服务器之间要建立两次TCP连接  

控制连接（Control Connection）: 

⑴ 客户程序主动与端口为21的FTP服务器连接。 

⑵ 服务程序被动地打开一个FTP的应用端口（21），
等待客户程序的FTP连接。 

⑶ 传输TCP命令和服务器回送信息。    

数据连接（Data Connection）：  

二者之间，每传输一个文件，建立一个连接  
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三、匿名FTP服务器  

    Internet上有很多的公共FTP服务器，也称为匿名
FTP服务器，它们提供了匿名FTP服务。匿名FTP

服务的实质是，提供服务的机构在它的FTP服务器
上建立一个公共帐户，并赋予该帐户访问公共目
录的权限。  

优点： 

    用户不需要帐户就可以方便地获得Internet上许
多公司和大学主机的大量有价值的文件。  

   FTP服务器的系统管理员可以掌握用户的情况，
以便在必要时同用户进行联系。  

   为了保证FTP服务器的安全，匿名FTP对公共帐户
anonymous做了许多的目录限制。  
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四、FTP命令  

1. 建立FTP连接命令 

  C:>ftp 计算机域名 或者  C:>ftp 计算机的IP地址 

  ftp>open 计算机域名(或者IP地址) 

2. 文件目录的查询 

    查询当前目录：ftp>pwd 

   改变当前工作目录：ftp>cd目录 

  列目录：ftp>ls文件名 或者 ftp>ls-lR文件名    

3.向FTP服务器中发送文件  

  向FTP服务器中发送文件，使用put命令：  

    ftp>put 文件名 
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五、IE下的FTP  

  在IE的地址栏中输入以“ftp://”为开始的URL，以
很方便地访问FTP服务器。  
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六、简单文件传输协议与网络文件系统  

  简单文件传输协议TFTP是一种简化的TCP/IP文
件传输协议，是一个很小且易于实现的文件传输
协议，只限于简单文件传输操作，它不提供权限
控制，也不支持客户与服务器之间复杂的交互过
程，它的传输层使用UDP支持，有自己的解决纠
错功能。  

    NFS允许应用进程打开一个远地文件，并能在
该文件的某一个特定的位臵上开始读写数据。这
样，NFS可使用户只复制一个大文件中的一个很
小的片段，而不需要复制整个大文件。  

本章目录 
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1. 理解远程登录的相关概念；  

2. 理解虚拟终端的工作原理； 

3. 了解登录过程中服务器与客户机软件完成的主
要功能； 

4. 掌握常用的远程登录命令。  

虚拟终端的工作原理  

虚拟终端的工作原理  

 教学目标 

 教学重 点 

 教学难 点 
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远程登录 
一、远程登录  

    Telnet是Internet的远程登录协议的意思，它允许
计算机通过网络注册到另一台远程计算机上，使用
远程计算机系统的资源。  
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远程登录 
  远程计算机可以在隔壁的房间里，也可以在地球的另一端。
当你登录上远程计算机后，你的电脑就仿佛是远程计算机的
一个终端，你就可以用自己的计算机直接操纵远程计算机，
享受远程计算机本地终端同样的权力。你可在远程计算机启
动一个交互式程序，可以检索远程计算机的某个数据库，可

以利用远程计算机强大的运算能力对某个方程式求解。  
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远程登录 
两种情况：  

  用户在远程主机上有自己的帐号(Account)，即
用户拥有注册的用户名和口令；  

  许多Internet主机为用户提供了某种形式的公共
Telnet信息资源，这种资源对于每一个Telnet用户
都是开放的。  

远程登录过程： 

  ⑴ 本地用户在本地终端上对远程系统进行远程
登录，该远程登录的内部操作实际上是一个TCP连
接；  

  ⑵ 将本地终端上的键盘输入传送到远地系统；  

⑶ 远地系统将结果送回到本地终端。  
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远程登录 
二、网络虚拟终端NVT  

  为了统一异构系统对键盘输入的解释，Telnet专
门提供一种标准的键盘定义格式，叫做网络虚拟
终端(NVT)  

NVT的工作原理：  
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远程登录 

三、Telnet的工作过程  

     Telnet服务系统是客户机/服务器模式，主要由
Telnet服务器、Telnet客户机和通信协议组成。  

  在远程登录过程中，服务器软件主要完成以下的
功能：  

⑴ 通知网络软件与客户机建立TCP连接；  

⑵ 接收并执行客户软件发来的命令；  

⑶ 将输出信息发送给客户软件。  
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远程登录 
客户软件主要完成以下的功能：  

⑴ 建立与服务器之间的TCP连接；  

⑵ 接收用户输入的命令及其他信息；  

    ⑶ 对命令及信息进行处理，将相应信息通过TCP

连接发送给服务器软件；  

⑷ 接收服务器软件回送的信息并显示在屏幕上。  
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远程登录 

四、Telnet的应用  

1.运行命令  

  执行“开始”菜单中的运行“运行”命令，在系
统给出的“运行”对话框中输入“telnet”后，单
击“确定”按钮，操作系统就运行了telnet命令。  
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远程登录 
2.登录主机  
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远程登录 
3.帮助命令  

  由于Windows 2000操作系统下的Telnet是命令
式的操作，如果对相关命令不熟悉，可以在
Microsoft Telnet>后，输入“？/help”，计算机系
统会给出相应命令的提示。  

本章目录 
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因特网接入 

本章目录 

1. 理解各种因特网接入技术的基本工作原理；  

2. 熟练掌握拨号上网、ADSL上网、Cable Modem

上网、以太网技术接入因特网的客户端的设置； 

3. 理解xDSL技术的基本分类及各种类型的基本情
况；  

接入技术  

工作原理  

 教学目标 

 教学重 点 

 教学难 点 
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因特网接入 
一、接入技术种类：  

当前的网络接入技术大致分为六类：  

 调制解调器及其改进技术；  

 基于电信网用户线的数字用户线接入技术； 

 基于有线电视CATV网传输设施的电缆调制解
调器接入技术；  

  基于光缆的宽带光纤接入技术；  

  基于无线电传输手段的无线接入技术  

  电力线接入技术  
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因特网接入 
二、拨号上网  

   借助于电话网接入互联网的技术，我们称为拨
号上网技术。  

  1. 单机上网  

   单机上网就是人们平时所说的拨号上网，它是利
用串行线因特网协议SLIP或点对点协议PPP把用户

计算机与因特网主机连接起来，以实现用户计算
机接入因特网的目的。  

    SLIP是一种物理层协议，是一个比较简单的互连
网络协议，用于在拨号电话线等串行链路上进行
TCP/IP通信，它不提供差错校验，对差错的检测依
赖于硬件来完成，只支持TCP/IP的传输，而且多数
SLIP连接只支持静态IP地址的连接。  
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因特网接入 
    PPP是点对点协议，它是由SLIP扩充发展而来的，

它提供的是物理层和数据链路层的功能，对数据
提供差错检测，而且支持多种协议，包括TCP/IP、
IPX/SPX、NetBEUI等。它还支持对拨入计算机的
动态配臵。  

    Modem是通过电话线连接因特网必不可少的设
备，其主要功能是进行模拟/数字信号的转换，
利用它可使传输模拟信号的电话线在计算机间传
送数字信号。  

   单机上网还需要一个拨号软件，通过Modem与
ISP的远程拨号服务器连接，远程拨号服务器监

听到用户的请求后，提示输入个人帐号和口令，
然后检查输入的帐号和口令的合法性。  
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因特网接入 
2.一线多机上网  

   一线多机上网就是多台计算机使用一条电话线、
一个调制解调器、同一个ISP帐号拨号上网。  
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因特网接入 

通过电话线连接到互联网的示意图：  
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因特网接入 
三、xDSL接入  

    xDSL是ADSL、SDSL、HDSL、IDSL和 VDSL

技术的总称。  

1.  xDSL种类  

    不对称数字用户线ADSL：不对称式数字用户线
是一种调制技术，它利用普通电话进行高速数据传
输。ADSL能在现有电话线上传输高带宽数据、多
媒体和视频信息，并且允许数据和话音在一根电话
线上同时传输，它是单个计算机高速接入网络的最
新技术。ADSL技术提供的数据传输速率是不对称
的，下行速率：1.5Mbps-8Mbps，上行速
率:16Kbps-640Kbps，ADSL的最大传输距离为5.5

公里。  
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因特网接入 
  高比特率数字用户线HDSL：HDSL是一种对称的高
速数字用户环路技术，上行和下行速率相等，通过
两对或三对双绞铜线提供全双工1.554/2.048Mbps
的数据传输能力。  

  对称数字用户线SDSL：对称数字用户线也称单
线数字用户线，是HDSL的一个分支，有时也称为
中等比特率数字用户线MDSL。SDSL采用2B1Q线路
编码，上行与下行速率相同，传输速率由几百
kbps到2Mbps，传输距离可达3km左右。  

  甚高比特率数字用户线：VDSL是ADSL的发展方
向，是目前最先进的数字用户技术。VDSL通常采
用DMT调制方式，从一对铜双绞线上实现数字双
向传输，其下行速率可达13～52Mbps，上行速率
可达1.5～7Mbps，传输距离约为300m～1.3km。  
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因特网接入 

  速度自适应数字用户线：RADSL能够自动地动态
地根据所要求的线路质量调整自己的速率，为远
距离用户提供质量可靠的数据网络接入手段。是
在ADSL的基础上发展起来的新一代接入技术，其
下行速率从384kbps到9.2Mbps，上行速率从
128kbps到768kbps，传输距离可达5.5km左右。  

  甚高比特率数字用户线：VDSL是ADSL的发展方
向，是目前最先进的数字用户技术。VDSL通常采
用DMT调制方式，从一对铜双绞线上实现数字双向
传输，其下行速率可达13～52Mbps，上行速率可
达1.5～7Mbps，传输距离约为300m～1.3km。  
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因特网接入 

2.ADSL接入系统  

    ADSL接入系统是由局端数据利用设备DSLAM、
局端话音数据分离器、本地市话线路、用户端话
音数据分离器和用户端数据设备组成。  
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因特网接入 
3.用户端的连接与设臵  

    ADSL的用户端计算机通过ADSL Modem和一个
线路分离器与电话线连接起来，并对计算机进行
相应的设臵后，用户就可以通过电话线实现高速
上网。  
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因特网接入 

网络属性设臵是在属性对话框中进行的：  
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因特网接入 
四、Cable Modem的接入  

    Cable Modem中文名称为电缆调制解调器，又称

为线缆调制解调器，是一种可以通过有线电视
HFC网络实现高速数据接入设备，简称为CM，属
于用户端设备，放臵于用户的家中，有外臵式和
内臵式两种类型。Cable Modem一般采用非对称方

式，下行通道要比上行通道占用大得多的频谱带
宽，上行通道占用带宽低于2 MHz，而下行通道占
用6 MHz。  



五、以太网接入  

1. 接入模型 
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因特网接入 
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因特网接入 
2.用户端的连接  

3. 用户端的设臵  
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本章目录 



         第八章无线局域网 目      录 
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本章目录 
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 教学目标 

1. 了解无线局域网的相关知识；  

2. 了解无线局域网的传输技术； 

3. 了解无线局域网的各种标准； 

4. 掌握无线局域网的基本组成； 

5. 掌握无线局域网的组网模式及相关参数的设置；  

               本章要点 

 教学重 点 

 教学难 点 

无线局域网组成； 
无线局域网的组网模式；  

无线局域网的各种标准  
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               本章目录 

无线局域网标准  

无线局域网概述  
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无线局域网概述  
 教学目标 

1. 理解无线局域网的概念，了解无线局域网的应用前景；  

2. 掌握无线局域网的特点及应用领域； 

3. 掌握无线局域网的基本组成； 

4. 了解无线网的数据传输技术。   

 教学重 点 

 教学难 点 

无线局域网的基本组成  

传输技术  
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无线局域网概述  
一、无线局域网  

1.无线局域网的概念  

  凡是采用无线传输媒体的计算机网络可以称为
无线网，使用无线组网技术组建的计算机局域网，
称为无线局域网。  
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无线局域网概述  
2. 无线局域网的特点  

    安装便捷： WLAN免去或减少了网络布线的工作量，一般
只要安装一个或多个接入点 (Access Point) 设备，就可以建
立覆盖整个建筑或地区的局域网络。  

    使用灵活： 无线局域网的信号覆盖区域内任何一个位臵都

可以接入网络，可移动设备例如笔记本电脑、手持计算机等
的发展与应用，使得WLAN的运用更为灵活。  

    经济节约：由于有线网络缺少灵活性，这就要求网络规划

者尽可能地考虑未来发展的需要，这样往往导致预设大量利
用率较低的信息点。这在预算和施工上都需要大量的经费，
而一旦网络的发展超出了设计规划，又要花费较多费用进行
网络改造。而WLAN可以避免或减少以上情况的发生。  

    易于扩展：WLAN有多种配臵方式，能够根据需要灵活选
择。这样，WLAN就能胜任从只有几个用户的小型局域网到
上千用户的大型网络，并且能够提供像“漫游(Roaming)”等
有线网络无法提供的特性。  



目      录 

下一页 

上一页 

 退   出 

无线局域网概述  
3.无线网的应用领域  

接入网络信息系统   

难以布线的环境  

频繁变化的环境  

使用便携式计算机等可移动设备进行快速网
络连接  

用于远距离信息的传输  

专门工程或高峰时间所需的暂时局域网  

流动工作者可得到信息的区域  

办公室和家庭办公室（SOHO）用户，以及需要
方便快捷地安装小型网络的用户  
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无线局域网概述  
二、配臵无线局域网  

⑴ 无线局域网的组成  

  无线局域网一般由终端设备、无线网络接口卡、
天线、无线访问节点和网络软件等部分组成。  

终端设备：台式工作站、笔记本电脑、掌上计算
机、手持式PC、手持式扫描仪和数据采集仪 

无线网络接口：无线网络接口一般是采用调制技
术和通信协议的无线网卡或外臵式调制解调器。  

天线：常用的天线分为两种：一种是全向天线，
向所有方向发射能量；另一种是定向天线，几乎
将所有的能量集中向某一个方向发射。  
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无线局域网概述  
  全向天线不将能量集中于任何方向，信号传输的
范围较小，不易产生向外干扰，所以全向天线很适
用于室内无线网络。  

  定向天线将能量集中到一个方向，发射功率较大，
它的信号可以传到很远的地方，适用于建筑物之间
的互连。  
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无线局域网概述  
网络软件：无线网络对于网络应用软件和操作系
统来说是透明的，一般情况下，适用于有线网络
的软件都可以在无线网络中应用。  

⑵ 传输技术 

  无线局域网的传输技术常用的有两种：红外
线辐射传输技术和扩展频谱技术。 

  红外线辐射技术的特点： 
  红外线不能穿透诸如墙壁等不透明物体，所以
往往通信距离较短； 
  可以保护数据信号，比较适用于近距离点对点
传输速率较高的环境。  

① 基于红外线的无线局域网 
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无线局域网概述  

  漫射红外线无线局域网  

  点对点红外线无线局域网  

  在点对点红外线无线局域网中，包含一对收发
器，一个用于发送，一个用于接收。  
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无线局域网概述  
② 扩展频谱技术  

  扩频就是把要传送的窄带信号扩展到比原频带
宽得多的频带上，使其功率频谱密度大大降低，
将信号淹没在噪声中。在接收端，用相关接收的
方法将宽带信号恢复成窄带信号。扩展频谱技术
目前在无线局域网中应用较广。  

扩展频谱的特点：  

  很强的抗干扰能力 

  安全保密 

  抗多径干扰 

  可进行多址通信 
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无线局域网概述  

③ 扩频技术在无线局域网中的应用  

  直接序列扩频系统是将要发送的信息用伪随
机码（PN码）扩展到一个很宽的频带上去，在
接收端，用与发射端扩展用的相同的伪随机码
对接收到的扩频信号进行相关处理，恢复出发
送的信息。  

  跳频扩展频谱技术，它发送数字信号，然后用
载波信号调制，载波信号在一个很宽的频带上从
一个频率跳变到另一个频率。  

本章目录 
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无线局域网标准  

本章目录 

 教学目标 

1. 理解无线局域网的各种标准及各标准的适用范围；  

2. 掌握不同标准间的差异； 

3. 掌握无线局域网的组网模式及各模式之间的差异； 

4. 掌握无线网卡的安装并能够进行网络参数的设置。  

 教学重 点 

 教学难 点 

无线网卡的安装及网络参数的设置  

传输标准  
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无线局域网标准  
一、IEEE的802.11标准系列  

  IEEE802.11是第一代无线局域网标准之一。该标
准定义了物理层和媒体访问控制(MAC)协议的规
范，允许无线局域网及无线设备制造商在一定范
围内建立互操作网络设备。  

  IEEE802.11工作委员会对无线局域网的业务及应
用环境、功能条件等设臵了以下基本要求：由无
线媒体提供的含分组语音在内的1～20Mbit/s无连
接MAC业务；局部区域内固定或可移动的站；任
意两站间可自由通信；满足802.1、 802.2 和802.10 

的功能条件；分组丢失率≤4×10-5。  
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无线局域网标准  
1. IEEE802.11b  

    IEEE 802.11b，也叫Wi-Fi(Wireless Fidelity)，
是建立在直接序列扩频的加强版本CCK（补充编

码键控）基础上的，它是当前应用最为广泛的
WLAN标准，采用波段是2.4GHz。  

    IEEE802.11b运作模式基本分为两种：点对点
模式和基本模式。  

    点对点模式是指无线网卡和无线网卡之间的通
信方式。基本模式是指无线网络规模扩充或无线
和有线网络并存时的通信方式。  
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无线局域网标准  
主要特点 : 

   容量：802.11b的理论容量是11Mbps， 802.11b

实际最大数据速率是6Mbps。  

   兼容性：802.11b与老式DSSS系统后向兼容，但
与基于FHSS的802.11网络不兼容。  

   应用前景：由于技术和成本的控制问题，目前
802.11b协议已经成为无线局域网普及的主体标准，
符合此协议的产品也最多，因此在目前它在市场依
然占据着主导地位。  

   安全性：目前主要通过WEP加密协议来弥补这
一缺陷。  
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无线局域网标准  

2. IEEE802.11a  

    802.11a在802.11协议组中是第一个出台的标准，
所以被称作802.11a。802.11a使用频段为5.8GHz，
在物理层上正交频分复用技术（OFDM）代替了原
来的扩频技术。  

主要特点：  

  容量： 802.11a理论上最大传输速率是54Mbps，
和802.11g的速率相同，几乎是802.11b速率的5倍。
和其他无线通信标准一样，54Mbps也是物理层最
大速率，真正的数据吞吐量最大约为25Mbps，  
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无线局域网标准  
   兼容性：802.11a最明显的缺点就是兼容性不好， 

802.11a产品和现在已经安装的802.11b不能互通，
解决问题方法就是使用双模设备，使两种系统都
可以支持。  

    应用前景：802.11a使用的是5GHz的专有频段，
所以相对802.11b的2.4GHz频段来说几乎是没有干
扰。高速率是其另外一个杀手锏，它可提供
25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧
结构接口，以及TDD/TDMA的空中接口；支持语

音、数据、图像业务；一个扇区可接入多个用户，
每个用户可带多个用户终端。  

    技术成本过高，缺乏价格竞争力，经济规模始终
无法扩大。  
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无线局域网标准  
3.IEEE802.11g 

    802.11g是IEEE为了解决802.11a与802.11b的互通
而出台的一个标准，它是802.11b的延续，两者同
样使用2.4GHz通用频段，互通性高，被看好是新
一代的WLAN标准。  

主要特点：  

    容量：802.11g的速率上限已经由11Mbps提升至
54Mbps，但由于2.4GHz频段干扰过多，在传输速
率上低于802.11a。  

    兼容性：与802.11a和802.11b同时兼容，它同时
支持802.11b的CCK和802.11a的OFDM。  

    应用前景：应用前景广阔。  
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无线局域网标准  
二、无线局域网组网  

  1. 组网模式  Infrastructure模式  
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无线局域网标准  
Ad-Hoc模式  
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无线局域网标准  

室外无线网络  
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无线局域网标准  
2. 设臵网络参数  

⑴ 安装网卡  

  常见的无线网卡有PCMCIA接口和USB接口两种。
对于PC卡式的无线网卡，将之插入笔记本电脑后

会提示找到新设备，要求安装驱动程序。在光驱中
放入安装光盘，按照屏幕提示操作即可顺利安装 。
对于USB接口的网卡应注意，先不要连接USB网卡，
在装好驱动后再进行连接，电脑会提示找到设备并
自动安装相应驱动和工具。  

⑵ 设臵参数  

  参数的设臵与操作系统有关，不同的操作系统设
臵方法不同。  



目      录 

上一页 

 退   出 

无线局域网标准  
3. 组网实例  

本章目录 
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第九章 局域网的安全与维护 

学习目标  

本章目录 

了解加强网络安全的方法和手段 

本章重点  

更新系统 

网络病毒的防范 

防止黑客 

使用网络防火墙 

数据的加密和备份 

访问控制 

局域网的日常维护 
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数据传输的安全威胁 

本章目录 

截获  
 
篡改 
 
中断 
 
伪造 



目      录 

上一页 

 退   出 

网络的安全威胁 

本章目录 1.感染病毒 
2.黑客攻击 
3.非法及越权操作 
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               更新系统 

本章目录 

自动更新的4种工作模式 
1.自动  2.下载更新   3.有可用下载时通知我 
4.关闭自动更新 
 
开启自动更新步骤： 
在“我的电脑”上右击——属性——自动更新 
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               网络病毒的防范 

本章目录 

什么是电脑病毒？ 
    电脑病毒是一种特殊的电脑程序，具有 破
坏电脑功能或数据，影响电脑使用并且能够自
我复制的功能。 
 
    电脑病毒通常寄生在系统启动区，设备驱
动程序或是操作系统的可执行文件内，甚至可
以嵌入到任何应用程序中并能利用系统资源进
行自我复制，破坏电脑系统。 
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               网络病毒的防范 

本章目录 

电脑病毒特点： 
破坏性，传染性，隐蔽性，潜伏期，变异性 
 

分类： 
引导扇区病毒，宏病毒，文件病毒，internet语言病毒，
良性病毒，恶性病毒 
 

传播途径： 
1.不可移动的电脑硬件设备 
2.可移动的存储设备 
3.网络（1.网页浏览 2.电子邮件 3.BBS  4.新闻组  5.FTP文
件下载  6.即时聊天工具） 
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               网络病毒的防范 

本章目录 

电脑病毒的攻击方式： 
1.根据攻击目标分类： 
  攻击内存 
  攻击磁盘 
  攻击系统数据 
  攻击文件 
  攻击CMOS 
 

2.根据破坏程度分类： 
  干扰系统正常运行 
  影响电脑运行速度 
  扰乱屏幕显示 
  发出噪声 
  干扰打印机 
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               网络病毒的防范 

本章目录 

电脑病毒的防治： 
 
1.通过管理手段限制电脑病毒的传播： 
2.通过技术手段防治电脑病毒： 
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               网络病毒的防范 

本章目录 

杀毒软件的下载及安装方法 
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               防止黑客 

本章目录 

黑客的攻击： 
1.获取密码 
2.利用默认账号进行攻击 
3.网页欺骗技术 
4.放置特洛伊木马 
5.后门程序 
6.网络监听 
7.炸弹攻击 
8.D.O.S攻击 
9.电子邮件攻击 
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               使用网络防火墙 

本章目录 

防火墙的概念 
如何安装天网防火墙 
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               数据的加密和备份 

本章目录 

数据加密步骤： 
在“我的文档”右击——属性——常
规——高级 

 
数据备份的步骤： 
开始/所有程序/附件/系统工具/备份 
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               访问控制 

本章目录 

在NTFS格式的磁盘分区中可以为每个用
户或用户组单独设置文件和文件夹的权
限。 
 



目      录 

上一页 

 退   出 

               局域网的日常维护 

本章目录 

1.局域网硬件的维护 
  设备的散热，设备的除尘，设备的检
查及运行状态的监测 
 
2.局域网软件的维护 
  网络操作系统及协议的维护，数据备
份，网络安全与病毒防护 
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               总结 

本章目录 

1.电脑病毒的特性有哪些? 
   
2.练习杀毒软件的安装？ 


