0702测试题库
安装纸面石膏板
一、单项选择：
1、嵌缝施工的首要工作是（      ）。
[bookmark: _GoBack]A、贴穿孔纸带B、板缝清扫C、打磨D、满刮腻子【答案】B
2、轻钢龙骨的固结材料不包括（      ）。
A、射钉B、自攻螺钉C、木螺钉D、花篮螺丝【答案】C
3、纸面石膏板的性能（     ）。
A、重量轻、强度高，收缩小，隔声性能好B、收缩小，防火性能好，可加工性能良好C、强度高，隔声性能好D、重量轻、强度高，收缩小，隔热性好，防火性能好，隔声性好，可加工性能良好【答案】D
4、轻钢龙骨吊顶常用施工材料为（       ）。
A、U形轻钢龙骨B、L形轻钢龙骨C、UC形龙骨D、以上全部都是【答案】A
5、直接式顶棚施工抹灰应先抹（       ）。
A、顶棚四周B、顶棚中间C、顶棚一角D、四周墙面【答案】A
6、（       ）应先在顶棚面上打孔，然后将灯具卡入顶棚。
A、吊灯安装B、吸顶灯C、嵌入式灯具D、反射灯槽照明【答案】C
7、在明龙骨吊顶施工安装中金属板表面平整度允许的偏差是（       ）。
A、2mmB、3mmC、4mmD、5mm【答案】B
二、判断题：
1、吊顶按顶棚外观分为直接式顶棚、悬吊式顶棚。（      ）】×
2、吊顶按构造不同分为直接式顶棚、悬吊式顶棚。（      ）】√
3、吊顶按结构形式可分为平滑式顶棚、井阁式顶棚、分层式顶棚、折板式顶棚。（      ）】×
4、吊顶按饰面层使用材料可分为石膏板吊顶、金属装饰板吊顶、木质装饰板吊顶、塑料装饰板吊顶和玻璃采光板吊顶等。（      ）】√
5、纸面石膏板的主要原料是拌水石膏和护面纸。（      ）】√
6、纸面石膏板的防火性能差。（      ）】×
7、纸面石膏板的隔声性能差。（      ）】×
8、刨花板是以木质刨花或碎木屑为主要原料。（      ）】√
9、纸面石膏板通常采用的是明装方法。（      ）】×
10、暗龙骨吊顶工程安装中纸面石膏板表面平整度允许偏差为5mm。（      ）】×
11、暗龙骨吊顶工程安装中纸面石膏板接缝直线度允许偏差为3mm。（      ）】√
12、明龙骨吊顶工程安装中石膏板表面平整度允许的偏差为4mm。（      ）】×
13、从照明形式上灯光布置可分为点式、条式、块式、网格式和星光布局。（      ）】√
14、轻钢龙骨的常规型号有U60、U50、U38等系列。（      ）】√
三、填空题
1、吊顶饰面层使用材料可分为石膏板吊顶、（         ），木质装饰板吊顶和塑料板材吊顶、玻璃采光板吊顶等。【答案】金属装饰板吊顶
2、吊顶轻金属龙骨架常用规格型号有（    ）、U50、U38等系列。【答案】U60
3、罩面板应（     ）连接，接缝高差不得大于验收规范要求。【答案】错缝
4、饰面材料的作用是（           ），并有吸音、反射、保温、隔热等功能。【答案】装饰室内空间
四、简答题：
1、吊顶的作用？【答案】增强室内的装饰效果，给人以美的享受；满足使用功能的要求，隐藏与室内环境不协调的因素。
2、吊顶按顶棚外观分为哪几类？【答案】平滑式顶棚、井阁式顶棚、分层式顶棚、折板式顶棚
3、吊顶按构造不同分为哪几类？【答案】直接式顶棚、悬吊式顶棚
4、吊顶按结构形式可分为哪几类？【答案】活动式装配顶棚、隐藏式装配顶棚、金属装饰板吊顶、开敞式吊顶和整体式吊顶
5、吊顶按饰面层使用材料可分为哪几类？【答案】石膏板吊顶、金属装饰板吊顶、木质装饰板吊顶、塑料装饰板吊顶和玻璃采光板吊顶等
6、吊顶顶棚主要由哪几部分组成？【答案】吊顶顶棚主要由悬挂系统、龙骨架、饰面层及其相关配套的连接件和配件组成
7、吊顶装饰工程有哪些一般的要求?【答案】吊筋必须有足够的强度、承载力并与顶棚结构层连接牢固；龙骨必须平直，断面尺寸应合理，吊筋与龙骨连接必须安全，且可以调节；罩面板应错缝连接，接缝高差不得大于验收规范要求；吊筋及龙骨必须符合国家防火规范的相应要求。
8、举出轻钢龙骨吊顶常用的几类材料？【答案】吊顶轻钢龙骨及配件；复合式T形烤漆龙骨；纸面石膏板；石膏装饰板；纤维石膏板；膨胀珍珠岩装饰吸声板；玻璃棉装饰吸声板；矿棉装饰系吸声板；塑料装饰板材；木质纤维板；刨花板；嵌装式装饰石膏板和其他材料板材。
9、吊顶是如何分类的？
【答案】按顶棚的外观可分为平滑式顶棚、井阁式顶棚、分层式顶棚、折板式顶棚；按构造不同可分为直接式顶棚、悬吊式顶棚；按结构形式分为活动式装配顶棚、隐藏式装配顶棚、金属装饰板吊顶、开敞式吊顶和整体式吊顶；按龙骨使用材料分为轻钢龙骨吊顶、铝合金龙骨吊顶、木龙骨吊顶；按吊顶饰面使用材料分为石膏板吊顶、金属装饰板吊顶、木质装饰板吊顶、塑料装饰板吊顶和玻璃采光板吊顶等。
10、吊顶的组成一般包括哪几部分？
【答案】吊顶顶棚主要由悬挂系统、龙骨架、饰面层及其相关配套的连接件和配件组成。
11、吊顶装饰工程的一般要求是什么？
【答案】吊筋必须有足够的强度、承载力并与顶棚结构层连接牢固；龙骨必须平直，断面尺寸应合理，吊筋与龙骨连接必须安全，且可以调节；罩面板应错缝连接，接缝高差不得大于验收规范要求；吊筋及龙骨必须符合国家防火规范的相应要求。
12、悬吊式顶棚饰面材料有哪些作用？
【答案】饰面材料的作用是装饰室内空间，并有吸音、反射、保温、隔热等功能
13、轻钢龙骨吊顶常用的材料有哪些？
【答案】吊顶轻钢龙骨及配件；复合式T形烤漆龙骨；纸面石膏板；石膏装饰板；纤维石膏板；膨胀珍珠岩装饰吸声板；玻璃棉装饰吸声板；矿棉装饰系吸声板；塑料装饰板材；木质纤维板；刨花板；嵌装式装饰石膏板和其他材料板材。
14、轻钢龙骨吊顶构造具体有些什么种类？
【答案】U形轻钢龙骨吊顶；T形轻钢龙骨吊顶；金属饰面板吊顶
15、轻钢龙骨吊顶施工嵌缝处理的程序？
【答案】清扫板缝；用宽约150mm的刮刀将石膏腻子填满宽约150mm的板缝处带状部分；用宽约300mm的刮刀再补一遍石膏腻子，其厚度不得超出2mm；待腻子完全干燥后，用2号砂布或砂纸将嵌缝石膏腻子打磨平滑，其中间可部分略微凸起，但要向两边平滑过渡。
16、吊顶工程的基本规定？
【答案】建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件；承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责；建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定；承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘测，设计深度应满足施工要求；建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核、确认；建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定；当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行防冻或防结露设计。
17、用轻钢龙骨纸面石膏板隔墙的施工过程是如何进行的？
【答案】1）施工准备
（1）材料要求
轻钢龙骨、紧固材料、填充材料、按缝材料。
（2）主要机具
（3）作业条件
2）施工操作
（1）工艺流程
（2）操作要点
A、弹线、分档；
B、做地枕带。
C、固定沿顶、沿地龙骨。
D、固定边框龙骨。
E、选用支撑卡龙骨时应支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距为400~600，距龙骨两边的距离为20~25；
F、安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距按设计要求进行，设计无要求时可按板的尺寸确定。
G、选用通贯系列龙骨时，低于3米时，的隔断安装一道，3~5米安装两道；5米以上安装三道。
H、罩面板的固定，如不在顶或底时，应加横撑龙骨固定板缝；
I、门窗等处使用附中龙骨按设计要求进行。
J、对于特殊结构的隔墙龙骨安装符合设计要求；
K、电气铺管、安装附墙设备；
L、龙骨检查校正补强。
M、安装石膏罩面板。
N、接缝及护角处理
O、待板缝干燥后检查是否有裂缝。
（3）成品保护。

