
	课程
	《维修电工技能练》
	项目二 
	授课日期
	

	
	
	任务二 塑料槽板配线照明线路的安装与检修
	授课班级
	

	教学方法
	图片展示、视频、启发、讲授、演示、总结相结合
	教   具
	多媒体投影仪
照明线路板

	
	
	课   时
	18课时

	教学目标
	知识目标:（1）了解槽板配线的安装工艺；

（2）掌握两只双联开关控制一盏灯的工作原理。
能力目标: 熟练掌握两只双联开关控制一盏灯的槽板安装、配线技术。

情感目标：激发学生的学习热情，增强学生的自信心，树立安全意识，养成严谨的工作态度。

	教学重点
	槽板配线的安装、配线工艺

	教学难点
	两只双联开关控制一盏灯的槽板安装、配线技术

	教材分析
	1、这个课题内容体现了操作实践性强的特点，既需要教师的精心组织，更需要学生的互动，应采取一体化教学的模式。

2、这一部分内容处理好了将有利于激发学生学习的兴趣；对努力提高动手能力 ，也有较强的刺激效应。

	学情分析
	知识结构：具备一定的理论基础知识，缺乏实践经验和对学科知识的综合运用能力。

心理特征：缺乏自信心，处于叛逆心理较重的青春期。

	教  学  过  程
	备  注

	任务导入：
塑料槽板布线是把绝缘导线敷设在塑料槽板的线槽内，上面用盖板把导线盖住。这种布线方式适用于办公室等干燥房屋内的照明，也适用于工程改造更换线路以及弱电线路吊顶内暗敷等场所使用。
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相关知识:
塑料槽板布线的安装方法
1.选择线槽
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（1）根据导线直径及各段线槽中导线的数量确定线槽的规格，线槽的规格是以矩形截面的长、宽来表示，弧形一般以宽度表示。

（2）根据电源、开关盒、灯座的

位置，量取各段线槽的长度，用锯分

别截取。

在线槽直角转弯处应采用45°拼接。
2.各种线槽的敷设制作:        
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a) 槽盖平拐角做法   b) 槽底平拐弯做法  

 c) 顶三通接头槽底做法     d) 槽盖分支接头做法之一  

e) 槽盖分支接头做法之二       f) 槽底分支接头做法 
g) 顶三通接头槽盖做法             h) 槽盖十字接头做法  i) 槽底十字交叉接头做法   

3.定位划线
为使线路安装的整齐、美观，塑料槽板应尽量沿房屋的线脚、横梁、墙角等处敷设，并与用电设备的进线口对正，与建筑物的线条平行或垂直。

选好线路敷设路径后，根据每节PVC槽板的长度，确定PVC槽板底槽固定点的位置。

(先确定每节塑料槽板两端的固定点，然后按间距500mm以下均匀地确定中间固定点)。
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4.钻孔
用手电钻在线槽内钻孔，用作线槽的固定。相邻固定孔之间
的距离应根据线槽的长度确定，一般距线槽的两端为5～10 mm，中间为300～500 mm。线槽宽度超过50 mm，固定孔应在同一位置的上下分别钻两个孔。中间两钉之间距离一般不大于500 mm。
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槽内钻孔                     做出标记
5.固定槽板
将钻好孔的线槽沿走线的路径用自攻螺钉或木螺钉固定。

如果是固定在砖墙等墙面上，应在固定位置上画出记号，用
冲击钻或电锤在相应位置上钻孔，钻孔直径一般在φ8 mm，其深度应略大于塑料胀管或木榫的长度。埋好木榫，用木螺钉固定槽底；也可用塑料胀管来固定槽底。
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6.导线敷设
敷设导线应以一分路一条PVC槽板为原则。PVC槽板内不允
许有导线接头，以减少隐患，如必须接头时要加装接线盒。

导线敷设到灯具、开关、插座等接头处，要留出长100 mm左右导线，用作接线。在配电箱和集中控制的开关板等处，按实际需要留足长度，并做好统一标记，以便接线时识别。

7.固定盖板

在敷设导线的同时，边敷线边将盖板固定在槽底板上。
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任务实施：
一、电路分析
两只双联开关控制一盏白炽灯并带有一只插座，插座不受开关控制
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二、线路安装
1.基本操作步骤：选择线槽→划线定位→固定槽板→敷设导

线

2.正确连接照明装置：包括各个开关、白炽灯、插座的安装接线。 
三、通电前线路检测，通电试验
1.调试线路各部分功能

（1）安装完毕，清理线头及工具，使用万用表进行电路的

基本检查。

（2）检测线路一切正常后，方可在教师指导下进行通电试

验，如测量有短路，切不可通电，需认真对照原理图检修正常后才可通电。

（3）送电由电源端开始往负载依次顺序送电，先合上漏电

保护器开关，然后合上控制白炽灯的开关，白炽灯正常发亮；检查开关是否能按线路要求控制灯具，检查插座是否接通。

2.对线路安装中出现的常见故障进行检修。

线路发生故障后，根据故障现象判断故障发生的部位。

（1）用逻辑分析法确定并缩小故障范围，对故障范围进行外观检查。

（2）用试验法进一步缩小故障范围。

（3）用测量法确定故障点，正确排除故障。

四、注意事项：
1.锯槽底和槽盖拐角方向要相同。

2.固定槽底时，要钻孔，以免线槽裂开。

3.使用钢锯时，要小心锯条折断伤人。

4.PVC槽板在转角处连接时，应把两根槽板端部各锯成45°斜角。

5.通电试验前，要认真核对电路图，检查安装接线的正确性。

6.通电试验时必须有专人进行监护，确保安全操作

任务评价：
 
评 价 内 容
优
良
中
差
知识

与

技能
1. 熟练掌握线路相关理论知识；
 
 
 
 
2. 熟练掌握塑料槽板的配线工艺；
 
 
 
 
3. 按照工艺要求，正确进行线路的安装、接线；
 
 
 
 
4. 线路安装正确，通电调试过程中，调试方法及仪表使用正确，调试记录完整，调试结果正确。
 
 
 
 
安全

用电
1.遵守安全操作规程和实训室实习规程；
 
 
 
 
2.工作服、劳保用品穿戴整齐；
 
 
 
 
3.工具、仪表摆放整齐，保证用后完好性。
 
 
 
 
6S
整理
清理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
 
 
 
 
学习
表现
出勤
纪律
团队协作
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
综合
评价
 
教师
签字
 
 
 
 
 
教学后记：
通过本课题的教学实践，使学生全面的直接参与了槽板配线的动手制作过程，大大调动了学生的积极性，激发了学生极大的学习兴趣和主动思维模式[image: image13.png]AT
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，提高了学生的动手实践操作能力。在今后的教学过程中，注意培养学生的团队精神。
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